
用 户 需 求 书
总体要求：
1、招标人为保证项目质量，防止投标人弄虚作假，投标人须取得采购需求书中部分设备的厂家授权书（详见用户需求具体要求），并在投标文件正本中提供授权书原件，否则按投标无效处理。
2、采购项目需求书中带“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。
3、投标文件中提供所投产品应具备的有关主管部门要求的认证资料（如国家有相关规定）。
4、所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）
一、工程概况：
本项目位于广东省第二人民医院全院区道路。本次招标的内容包括：道路收边整治，面积约9800平方米。
二、施工工期:工期由发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：30日历天。
三、报价要求：
1、本项目为按综合单价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、采购及配套安装项目。
2、投标人应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除投标人要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。
四、投标人要求及承包方式
中标单位资质要求：市政公用工程施工总承包贰级或以上、建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上；经营范围要求包含市政公用工程施工总承包和建筑装修装饰工程设计与施工。
中标单位为项目承包单位，按综合单价包干形式承包。不允许中标方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得招标单位书面同意后才可执行，否则招标单位将保留中止中标单位项目合同的权利。
五、质量标准：

1、质量标准：合格工程。
2、设计要求：

   《综合医院建筑设计规范》JGJ49

《建筑给水排水设计规范》GB50015
市政公共工程类规范
其它与本系统相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
3、验收及交付要求：

    验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，招标人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。
4、本项目的全部技术指标应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标单位停工，返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。

六、总体技术要求：
设计的总体原则是：整洁美观、防晒防潮防滑性能优良、颜色耐久度好、容易清洁和符合防火要求的总原则。施工工艺、设备及材料的选择工艺成熟、高可靠性、实用性和经济性。材料及工艺性能技术参数和指标必须符合本招标文件和国家规范的要求。

七、工程范围
1、工程实施范围：

具体内容参见招标图纸范围线。招标项目范围包括：全院内道路及房屋设施收边，施工用临时用水用电由招标人就近提供。（参照招标方提供图纸）。
八、技术要求：
1、院区边界围墙饰面平整及修复，采用与原材质相同、颜色相近的天然石；

2、院区边界围墙排水沟清疏、优化散水坡度、采用路边石制作脚线及收口；
3、各建（构）筑物与道路衔接位置的打凿、平整，饰面采用与原材质相同、颜色相近的饰面砖根据现场情况进行饰面修复；

4、花池、花基边采用与院区整体协调的大理石饰面，颜色与院区设施整体相协调；

5、各建筑物出入口、斜坡及台阶等采用与原材质相同、颜色相近的石材或饰面砖进行修复。
6、大门路面改造，建筑物墙边饰面修复，饰面要求与原材质及颜色基本相同；
7、8号楼人行道地面铺贴火烧面麻石；

8、局部位置的地面排水优化、设置截水沟及沟边收口等。
九、保留内容：采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。
十、材料供应方法及要求
1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料）按图纸要求由中标单位自行采购和付款。
2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。
十一、质量保证期及质保服务
1、质量要求为：合格。
2、质量保障
（1）投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。投标人应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡；
（2）投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务；
4、保修及售后服务
（1）质保期：
  1）工程质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）两年； 
（2） 在质保期内中标供应商应免费提供正常使用情况下的故障维修服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标供应商负责。质保期内质量出现问题或由于工艺或材质本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由中标供应商负责。

（3）中标供应商应安排专业维修保养工程师到招标人现场进行免费技术指导培训，主要内容日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

（4）在质保期内中标供应商应在招标单位报障后24小时内到场进行处理，特殊情况不得超过48小时，如中标供应商无法在规定时间内到场处理，招标人可自行另请单位维修进行抢修。所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。
十二、项目采购量清单（见后附）
十三、设备材料品牌选用表：
1、 在施工中设备材料必须按投标人选用的本表中的投标品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得招标人批准后，方可选用本表其他推荐品牌。
2、 如选用招标文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得招标人批准后，须再报招标人重新定价，否则，不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌，同时，价格低于或等于原中标品牌。
3、 本次招标清单范围内的材料和设备品牌。
	工程名称: 广东省第二人民医院1号楼天面防水工程

	序号
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	参考品牌

	
	
	
	
	

	一
	饰面材料
	
	
	

	1
	大理石
	天然石材，规格颜色与原饰面基本一致
	m2
	

	2
	麻石
	天然石材，规格颜色与原饰面基本一致
	m2
	

	3
	抛光砖、外墙砖
	规格颜色与原饰面基本一致
	m2
	

	二
	通用材料
	
	
	

	4
	水泥
	
	
	华润、石井

	三
	管材
	
	
	

	5
	PVC排水管
	DN100\75\50\25\20
	米
	联塑、雄塑、日丰


上述设备材料品牌为参考品牌，投标时只可选用同档次或以上档次品牌产品。
十七、招标平面图纸（见后附）
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