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用 户 需 求 书
一、工程概况：

本项目位于琶洲A+创新港。本次招标的内容包括：琶洲创新港（N3栋三层）装修工程、电气工程、给排水工程面积约439平方米。

二、施工工期:工期由合同签订之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：30日历天。
三、报价要求：

1、本项目为按综合单价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。
2、投标人应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除投标人要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

3、因本项目在科室内部，科室照常运作,严禁干扰正常医疗秩序。施工期间必须做好安全围蔽，按规范悬挂警示标志。施工过程中应有抑制扬尘、噪音等措施。运输材料或清运余泥垃圾要求在指定时间内进行，使用电梯后应立即清扫干净。
四、参加人要求及承包方式

中标单位资质要求：装饰工程专业二级，机电安装工程承包二级，消防设施工程专业承包二级。
中标单位为项目承包单位，按总价包干形式承包。不允许中标方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得招标单位书面同意后才可执行，否则招标单位将保留中止中标单位项目合同的权利。
五、质量标准：

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：

   《综合医院建筑设计规范》JGJ49

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16

《综合布线系统工程设计规范》GB50311

《智能建筑设计标准》GB/T50314
《建筑给水排水设计规范》GB50015

《建筑设计防火规范》GB50016
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222
其它与本系统相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
3、验收及交付要求：

    验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，招标人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。
项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：
（1）建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210
（2）GB50242《给排水暖施工验收规范》
（3）GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》
（4）GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

（5）GB50045《高层民用建筑设计防火规范》

（6）GB50606-2010智能建筑工程施工规范
4、本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标单位停工，返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。

六、总体技术要求：

设计的总体原则是：医疗用房建筑装饰应遵循通风采光良好，功能与设施先进完备，不产尘、不积尘、降噪音、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应该具有先进性，满足现代化医学教学的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性和经济性。设备、材料、包装、运输、安装、调试等各项技术参数和指标必须符合本招标文件和国家规范的要求。

投标单位应根据招标方提供的图纸和招标文件的要求，对招标范围内的建筑、装饰、空调系统的与自动控制、强、弱电各系统工程等基本配置进行深化设计。
七、工程范围
1、工程实施范围：

具体内容参见招标图纸范围线。招标项目范围包括：建筑装修工程、电气工程、给排水工程智能建筑工程；供水、供电、排水、网络、消防水及消防报警等系统接口由招标人就近本楼层提供。
2、各功能区域划分（参照招标方提供图纸）。
八、各系统范围及技术要求：
（一）建筑装饰工程技术要求：
1. 建筑装饰系统设计：

   设计方案应布局合理，功能完善，通风采光良好，方便清洁维护，通道、空间间隔设置符合消防疏散的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

（1）墙面：

各医疗用房应有良好的通风和采光条件，墙体为中空玻镁板隔断，要求铝合金圆弧收边。原四周外墙涂刷乳胶漆，要求环保净味；

（2）天花：

喷涂深色油漆，要求采用防水防霉净味水性环保涂料施工。耐磨耐用，不变形，颜色耐久度良好；
（3）地面：

采用自流平找平，涂刷水性环氧树脂地坪漆，要求平整，易清洁，耐磨，颜色耐久度良好。要求平整、易清洁，耐磨，颜色耐久度良好；

2、电气系统：

动力系统和照明系统分开控制，电气系统分级应清晰合理。区域内照明应符合使用需求，合理分组，既能满足开展护理工作需要，同时应能调节至不影响病人休息。适当预留电源插座，功率应按设备要求配置。

3、智能建筑系统：

医疗用房应配置网络接口和网络插座。根据科室使用要求配置网络插座和电话接口，具体布置数量和位置根据图纸和科室使用要求现场明确。

九、保留内容：采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。
十、材料供应方法及要求
1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料和设备）按图纸要求由中标单位自行采购和付款。
2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。
十一、质量保证期及质保服务
1、质量要求为：合格。
2、质量不符合投标文件以及技术质量和品牌经招标人现场人员核定质量不合格者，招标人可要求中标供应商退货，一切费用由中标人承担。
3、质量保障
（1）投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。投标人应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；
（2）货物制造质量出现问题，投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务；
（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。
4、保修及售后服务
（1）质保期：
  1）建筑装修、设备安装及管道质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）；通风空调质保期为两个采暖周期；防水工程5年。灯泡（含节能灯）、日光灯管等耗材质保期6个月；带过滤网的空调机组、消毒设备、供水设备等，在验收后正常使用3至6个月内免费提供首次耗材更换及保养（包括但不限于机械润滑油、传动皮带、密封部件的保养维护或更换等）。
（2） 在质保期内中标供应商应免费提供设备正常使用情况下的故障维修服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由中标供应商负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，质保期重新计算。如中标供应商不按招标人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，招标人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。

（4）中标供应商应安排专业维修保养工程师到招标人现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。

（5）在质保期内中标供应商应在招标单位报障后24小时内到场进行处理，特殊情况不得超过48小时，如中标供应商无法在规定时间内到场处理，招标人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修进行抢修。所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。

十二、项目采购量清单（见后附）
十三、设备材料品牌选用表：
2、 在施工中设备材料必须按投标人选用的本表中的品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得招标人批准后，方可选用本表其他推荐品牌。
3、 如选用招标文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得招标人批准后，须再报招标人重新定价，否则，不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌。
4、 本次招标清单范围内的材料和设备品牌。
	工程名称: 琶洲创新港（N4栋首层、N5栋首层、N5栋二层）装修工程

	序号
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	参考品牌

	
	
	
	
	

	一
	建筑装饰
	
	
	

	3
	铝扣板
	厚0.8mm
	m2
	建龙、巴迪斯、欧陆

	5
	地面瓷砖
	600*600
	m2
	宏陶、威尔斯、居之宝

	8
	墙面乳胶漆
	
	m2
	多乐士、立邦漆、明治

	11
	铝合金门窗
	根据图纸规格订制
	m2
	广铝、坚美、凤铝

	二
	电气安装
	
	
	

	13
	电线电缆
	电线：ZRBV（V）2.5\4\6\10\16；电缆YJY5*10。
	m
	广州电缆、南洋电缆、番禺电缆

	14
	灯具
	600*600LED灯盘、LED筒灯
	个
	三雄、佛山照明、欧普

	15
	开关、插座面板
	86暗装系列
	个
	松本、西门子、奇胜

	16
	电箱
	铁质暗装箱体、塑料分箱箱体
	个
	南洋、现代

	17
	空气开关
	详见图纸要求
	个
	施耐德、ABB、西门子

	18
	大型设备控制电箱
	
	
	设备厂家订制

	19
	镀锌线管、镀锌线槽
	规格按图纸要求
	
	宏际、珠江、裕通

	九
	综合布线系统安装
	
	
	

	66
	安装机柜
	42U
	个
	新奇生、图腾、一舟

	67
	单口面板
	网络/电话
	套
	TCL、松本、东松三雄

	68
	双口面板
	网络/电话
	套
	TCL、松本、东松三雄

	69
	六类信息模块
	
	个
	TCL、松本、安普

	70
	语音模块
	
	个
	TCL、松本、东松三雄

	71
	六类24口配线架
	
	个
	TCL、松本、安普

	72
	语音配线架
	
	个
	TCL、松本、东松三雄

	73
	六类网线
	
	m
	TCL、一舟、安普

	74
	同轴电视电缆
	SYWV-75-5
	m
	TCL、一舟、宇洪

	十
	给排水
	
	
	

	75
	PPR给水管材及配件PPR
	DN15/20/25/50
	m
	联塑、雄塑、日丰

	76
	UPVC排水管材及配件
	DN50/75/110/160
	M
	联塑、雄塑、莞塑

	77
	感应龙头
	不锈钢阀体，铜阀芯
	套
	ICEO、乐迪、力比亚

	78
	手动单冷龙头
	不锈钢阀体，铜阀芯
	套
	BH、BAA、浦享

	79
	洁具
	洗手盘、蹲便器、拖把池等
	套
	金舵、东鹏、美洁


上述设备材料品牌为参考品牌，投标时只可选用同档次或以上档次品牌产品。
十七、招标平面图纸（见后附）
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