附件2：泌尿科设备参数
	基本技能训练器械

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	模拟训练箱
	1） 箱体一只（侧面空）
2） 摄像头一只（1/3"SONY CCD宽动态，强光抑制功能，DSP数字信号系统降噪处理，420Lines0.1LUX）摄像头配线长60cm

3） 摄像头电源（HC-002 DC12V 500mA）
4） 摄像头信号线（两端Q9接口，双路）
	6台

	2
	监视器
	17"医用、SAMSUNG、液晶
	6台

	1
	钛夹钳
	￠10×330mm
	6把

	2
	剥离钳
	￠5×330mm
	6把

	3
	弯剪刀
	￠5×330mm
	6把

	4
	直剪刀
	￠5×330mm
	6把

	5
	有齿抓钳
	￠5×330mm
	6把

	6
	无齿抓钳
	￠5×330mm
	6把

	7
	穿刺器
	￠10mm
	12套

	8
	穿刺器
	￠5mm
	12套

	9
	电钩
	￠5×330mm
	6把

	缝合打结训练器械

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	模拟训练箱
	5） 箱体一只（侧面空）
6） 摄像头一只（1/3"SONY CCD宽动态，强光抑制功能，DSP数字信号系统降噪处理，420Lines0.1LUX）摄像头配线长60cm

7） 摄像头电源（HC-002 DC12V 500mA）
8） 摄像头信号线（两端Q9接口，双路）
	6台

	2
	监视器
	17"医用、SAMSUNG、液晶
	6台

	1
	有齿抓钳
	￠5×330mm
	6把

	2
	无齿抓钳
	￠5×330mm
	6把

	3
	弯剪刀
	￠5×330mm
	6把

	4
	直剪刀
	￠5×330mm
	6把

	5
	穿刺器
	￠10mm
	12套

	6
	穿刺器
	￠5mm
	12套

	7
	持针钳
	￠5×330mm
	6把

	8
	打结钳
	￠5×330mm
	6把

	注：以上所有带电产品，均为国家三类器械。

	尿道膀胱镜

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	尿道膀胱镜
	17件
	2套


	设备参数

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	监视器
	17"医用、SAMSUNG、液晶
	2台

	2
	摄像机
	1） 摄像头：1/3" CCD

2） 制式：PAL

3） 水平分辨率：480线，像素：400000Pix 

4） S-视频输出 2个，视频（信号）输出 2个
5） 彩色条文信号
6） 自动手动白平衡
7）信噪比：60dB

8）影像亮度自动、手动辅助调整
9）快门：自动
	2台

	3
	全自动气腹机
	1） 三级注气流量可调节，最大安全注气流量为
30升/分
2） 全自动快速、精确、安全注气
3） 带气体预热功能
4） 单相交流，电压220V+22V，频率50Hz/60Hz
5） 压力1~30mmHg可调
	2台

	4
	医用氙灯冷光源
	1）250W

2）最大输出照度不小于1,600,000Lx, 噪声
   不大于55db

3）色温5600K+560K，输出口显色指数大于85%
	2台

	5
	内窥镜
	￠10×315/0°
	2支

	6
	内窥镜
	￠5×315/0°
	2支

	7
	专用仪器车
	多功能
	2台

	数码等离子凝切刀

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	数码等离子凝切刀
	1） 供电电压  单相交流220V+22V，频率50Hz 

+1Hz，（熔断器4A）
2） 输出的基本电压波形是频率为460.8KHZ的正弦波，允差+1%

3） 工作模式分为凝血模式和切割模式。凝血模式下输出最大高频功率为100W，误差在+10%；切割模式下输出最大高频功率为200W，误差在+10%
4） 间断调制输出分为汽凝模式和电热模式。汽凝模式下输出最大功率为80W；电热模式下最大输出功率为100W
5） 连续输出标准，凝模式下最大开路峰值电压340V，电切模式下最大开路峰值电压880V
6） 间断调制汽凝模式最大开路峰值电压340V，电热模式最大开路峰值电压820V
7） 自动识别手术附件，并可按特定的默认输出模式工作
	2台

	2
	脚踏开关
	M52、Gp26
	2只

	3
	三芯输出
电缆线
	￠5×3000mm
	2条

	4
	五合一
切割刀
	￠5×330mm
	2把


