附件3：消化科设备参数
	基本技能训练器械

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	模拟训练箱
	1） 箱体一只（侧面空）
2） 摄像头一只（具有宽动态，强光抑制功能及数字信号系统降噪处理）
3） 摄像头电源（HC-002 DC12V 500mA）
4） 摄像头信号线（两端Q9接口）
	5台

	2
	监视器
	17"医用、SAMSUNG、液晶
	5台

	1
	钛夹钳
	￠10×330mm
	5把

	2
	取石钳
	￠10×330mm
	5把

	3
	大抓钳
	￠10×330mm
	5把

	4
	剥离钳
	￠5×330mm
	5把

	5
	弯剪刀
	￠5×330mm
	5把

	6
	直剪刀
	￠5×330mm
	5把

	7
	有齿抓钳
	￠5×330mm
	5把

	8
	无齿抓钳
	￠5×330mm
	5把

	9
	穿刺器
	￠10mm
	10套

	10
	穿刺器
	￠5mm
	10套

	11
	电钩
	￠5×330mm
	5把

	12
	电棒
	￠5×330mm
	5把

	13
	电铲
	￠5×330mm
	5把

	缝合打结训练器械

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	模拟训练箱
	1、箱体一只（侧面空）
2、摄像头一只（具有宽动态，强光抑制功能及数字信号系统降噪处理）
3、摄像头电源（HC-002 DC12V 500mA）
4、摄像头信号线（两端Q9接口）
	5台

	2
	监视器
	17"医用、SAMSUNG、液晶
	5台

	1
	有齿抓钳
	￠5×330mm
	5把

	2
	无齿抓钳
	￠5×330mm
	5把

	3
	弯剥离钳
	￠5×330mm
	5把

	4
	直剥离钳
	￠5×330mm
	5把

	5
	弯剪刀
	￠5×330mm
	5把

	6
	直剪刀
	￠5×330mm
	5把

	7
	钩剪
	￠5×330mm
	5把

	8
	穿刺器
	￠10mm
	10套

	9
	穿刺器
	￠5mm
	10套

	10
	冲吸管
	￠5×330mm
	5把

	11
	持针钳
	￠5×330mm
	5把

	12
	打结钳
	￠5×330mm
	5把

	

	电子胃镜

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	医用电子内窥镜图像处理器
	1、功能：自动白平衡，自动电子快门。
2、控制面板上有专门的液晶显示窗，显示以下参数调整情况：
（1）测光范围：大中小三个范围可调。
（2）颜色可调：从-19到+19，可39级调节。
（3）增益可调：从1到9，可9级调节。
（4）轮廓增强程度可调，高、中、低三档。
3、全屏幕显示，画中画和数字放大。图像可冻结并存储四个图像。
4、图象处理器和光源为分体机,图象处理器不得含光源部分，全屏幕显示图像
	4台

	2
	医用内窥镜
冷光源
	1、灯泡:功率≥150W，进口卤素灯泡， 双灯结构（A灯和B灯）, 色温：≥3200K,

2、亮度：≥140000Lx(A灯/B灯均要达到此亮度)

3、气泵:长寿命静音气泵(日本进口)。
	4台

	3
	电子胃镜
	1、光学系统：视场角≥120°（直视）
2、观察深度：3-100MM

3、弯角：上≥210°下≥90°左≥100°右≥100°
4、头端部：外径≤￠9.8MM

5、插入管：外径≤￠9.6MM

6、工作通道：内径≥￠2.8.MM

7、有效长度：≥1050MM

8、分辨率：≥7.87 lp/mm

9、胃镜照度：≥15000 Lx

10、CCD: 1/6 英寸彩色CCD，≥44万像素
	2条

	4
	电子结肠镜
	1、光学系统：视场角≥120°（直视）
2、观察深度：3-100MM

3、弯角：上≥180°下≥180°左≥160°右≥160°
4、头端部：￠12.5MM≤外径≤￠12.9MM

5、插入管：￠12.5MM≤外径≤￠12.9MM

6、钳孔：内径≥￠3.2.MM

7、有效长度：≥1330MM

8、分辨率：≥7.87 lp/mm

9、结肠镜照度：≥15000 Lx

10 CCD: 1/6 英寸彩色CCD，≥44万像素
	2条

	4
	监视器
	15寸、液晶
	4台

	5
	台车
	多功能
	4台


