附件1
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
一、电动病床
（一）、用途：用于ICU病房对患者的护理及抢救。

（二）、数量：2套
（三）、技术要求：
1、品牌：国内外知名品牌
2、床体规格：床面长≤1950mm，床体总长≤2238mm，床面宽≤830mm，床总宽≤1095mm。
3、升降功能：背部及膝部可升降，头尾可倾斜。
4、具有背膝联动功能。
5、配备可拆卸式床头及床尾板。

6、遥控器：防水型手持式遥控器。

7、具有安全标准升降
8、原装医疗专用马达
9、具备蓄电池功能

10、内置称重系统

11、具有角度显示器
（四）配置要求

1、病床                 2套
二、教学科研仪器设备一批
1、三维人体解剖软件

（一）、用途：用于组织肌肉骨骼的结构和功能的教学

（二）、数量：2套
（三）、技术要求
1. 软件操作功能： 
（1）模型可旋转、放大、缩小；

（2）显示/隐藏/透明结构功能；画笔功能；结构文字注释；可以播放视频动画；适用于Windows系统。

2. 解剖内容及相关模块：

（1）人体各系统解剖及局部解剖

（2）肌肉动作动画、肌肉起止点、骨性标志图、3D针灸穴位、穴位断层图

（四）、配置要求

1. 光盘
2. U盾

2、人体模型（进口）

（一）、用途：用于对全身各部分组织肌肉的结构和功能的直观教学和系统化科研辅助

（二）、数量：共10个
（三）、技术要求
1. 国际知名品牌
2. 做工精细

3. 包含以下要求各部位

（四）、配置要求

肩关节1个、髋关节1个、膝关节1个、肘关节1个、人体肌肉模型1个、臂模型1个、实物大小腿肌模型1个、肌纤维模型1个、小型腿肌模型1个、针灸模型1个
3、人体脊椎模型

（一）、用途：用于脊椎及相关结构的一般性教学

（二）、数量：共2个
（三）、技术要求

1. 自然大小
（四）、配置要求
1．自然大脊椎附盆骨带半腿骨模型1个
2．自然大脊柱骨带盆骨脊椎动脉、神经动脉和腰椎间盘模型1个
4、进口移液器
（一）、用途：做实验时用于移取液体样品

（二）、数量：共11支
（三）、技术要求
1. 国际知名品牌
2. 四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框
3. 整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全
4. 量轻，操作用力小，单手可调，光滑轻便，适手性好
5. 嘴设计确保移液气密性和均一性
6. 备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性广泛
7. 质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

（四）、配置要求

1. 0.1-2.5μL 2支、0.5-10μL 2支、2-20μL 2支、10-100μL2支、20-200μL 2支、100-1000μL 1支
2. 枪架1个

5、国产移液器

（一）、用途：做实验时用于移取液体样品

（二）、数量：共4支
（三）、技术要求
1． 数字视窗
2． 下半支可高温高压消毒
（四）、配置要求

1. 2-20μL 1支、10-100μL 1支、1-5mL 1支、100-1000μL 1支
2. 枪架1个

6、梯度降温盒

（一）、用途：对样品进行冻存

（二）、数量：1个
（三）、技术要求
1. 外形轻巧

2. 使用冻存器具规格：1.0、1.2、1.5、2.0ml

3. 最多可容纳管瓶数：≥18瓶

（四）、配置要求

冻存盒1个
7、液氮罐

（一）、用途：低温保存生物样本
（二）、数量：1个
（三）、技术要求
1. 容器采用高强度铝合金制造； 

2．高真空多层绝热设计； 

3．配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤； 

4．规格：≥10L。
（四）、配置要求

1. 罐子1个
2. 防滑套1个

3. 提桶5个

8、集热式磁力搅拌器

（一）、用途：使反应物混合均匀和温度均匀
（二）、数量：1个
（三）、技术要求
1.控温范围：10～300℃

2. 加热功率：≥500W

3. 调速范围：0～3000转/分
（四）、配置要求

1. 主机1台
9、调速多用振荡器

（一）、用途：生物样品的培养制备

（二）、数量：1个
（三）、技术要求
1. 往复振荡

2．转速：0～320转/分

3．定时：0～120min

4．工作尺寸：≥50X30

（四）、配置要求

1. 主机1台
10、台式高速离心机

（一）、用途：用于微量样品的离心和分液
（二）、数量：1台
（三）、技术要求
1．最高转速≥14500rpm

2．自动刹车功能
3．连续离心功能
4．转子规格：12×1.5ml/2.0ml

（四）、配置要求
1．主机1台
2．转子1个
11、干式恒温仪

（一）、用途：代替传统的水浴装置，用于生物学实验室样品的温度反应、DNA扩增前处理及PCR预变性、血清凝固等
（二）、数量：1台
（三）、技术要求

1.控温范围：室温＋5℃～100℃；
2.样品台： ≥29×0.5ml+32×1.5ml；
3.升温时间：≤25分钟（从20℃升至100℃）；
4.控温精度：≤±0.5℃；
5.显示精度： 0.1℃；
6.温度均匀性：≤±0.5℃；
7.最大功率：≥150W；
8.最大温度：≥100℃；
9.时间设置：0~100h。
（四）、配置要求

1．主机1台
12、PH计

（一）、用途：测量用于细胞培养的人工配制的PBS溶液的酸碱度
（二）、数量：1台
（三）、技术要求

1．国际知名品牌
2．测量范围：-2.00 ~ 16.00 pH、± 699.9 mV、± 2000 mV、-20.0°C ~ 120.0 °C

3．解析度：0.01 pH、0.1mV（± 699.9 mV）、1mV（± 2000 mV）、0.1 °C

4．精度@20°C：±0.01 pH、±0.2mV（± 699.9 mV）、 ±1mV（± 2000 mV）、± 0.2°C（忽略温度探头误差）
5．酸度校准：可自定义校准点和自动校准，有多个内置校准点
6．温度补偿：自动或手动温度补偿：-20.0 ~ 120.0 °C（-4.0 ~ 248.0 °F）
7．数据存储：≥100组测量数据记录
（四）、配置要求
1. 主机1台
2. 电极1支
3. 温度探头1支
13、缺氧细胞培养装置

（一）、用途：用于低氧环境的细胞培养
（二）、数量：1套
（三）、技术要求
1. 使用方便，经济耐用，节省空间
2. 所有组件均无毒
3. 可靠的气密性密封，能有效控制气体含量和交换
4. 容量：可放进不少于48孔板
（四）、配置要求
1. 缺氧小室1个
2. 专用流量计1个

14、电子血压计

（一）、用途：用于检测患者血压状况
（二）、数量：1台
（三）、技术要求
1．国际知名品牌
2．测量范围：压力：0 ~ 299 mmHg (0 ~ 39.9 kPa)，脉搏数：40 ~180次/分
3．液晶屏显示，操作简单
4．可储存读数
（四）、配置要求
1. 电子血压计1台
2. 袖带1条

3. 收藏袋1个

15、指式血氧仪

（一）、用途：用于检测患者血氧饱和度、脉率
（二）、数量：1台
（三）、技术要求
1．LED显示
2．显示SPO2、脉搏

（四）、配置要求

1. 指式血氧仪1台
16、身高体重测量仪

（一）、用途：用于测量身高体重，计算身体质量指数（BMI）
（二）、数量：1台
（三）、技术要求
1．测量结果：身高，体重，身体质量指数（BMI）
2．测量范围：身高50cm-250cm  体重2kg-200kg

3．打印机：热敏式打印机
（四）、配置要求
1. 主机一台
三、显微镜
（一）、用途：用于病理诊断。

（二）、数量：3套
（三）、技术要求：
1、品牌：国际知名品牌。
2、光学系统：光线元件采用无铅玻璃，光学部件防霉处理，确保在湿热的环境中工作不受影响。
3、照明系统：内置LED光源。
4、观察镜筒：通用型三目观察筒，倾角可调，屈光度可调。
5、聚光镜：内置消色差、消球差聚光镜。
6、物镜转盘：智能编码物镜转盘。

7、物镜：高级平场消色差物镜。

8、物镜放大倍数：4倍、10倍、20倍、40倍或更多。
9、载物台：人机工程学低位设计，带标本夹。

（四）配置要求

1、显微镜                 3套
四、全自动血气分析仪
（一）、用途：用于血气分析。

（二）、数量：1台
（三）、技术要求：
1、品牌：国内外知名品牌。
2、测定范围：可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定。
3、测定参数包含：PH、PCO2 、PO2 、Na+ 、K+ 、Ca++ 、Glu、Lac、Hct等，参数可报告范围：PH:6.50~8.0、PCO2：3~120mmHg、PO2：0~800mmHg、Na+：50~250mmol/L、K+：0.1~30 mmol/L、Ca++：0.1~7 mmol/L、Glu：0~40mmol/L；Lac：0.1~20mmol/L；Hct：10~75%。
4、计算参数：不少于18种，且能根据体温计算PH、PCO2,、PO2。
5、测试时间：吸入样本后≤150秒出结果。
6、进样方式：自动吸样。

7、定标方式：全自动1点、2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标。

8、数据存储：具备不小于2000例的数据存储功能。
9、提示功能：具有剩余人份数和分析包有效期提示功能。

10、打印功能：内置打印机并可外接打印机。

11、接口功能：打印端口、网络接口、RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/HIS系统。

（四）配置要求

1、全自动血气分析仪                 1台
