附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
一、麻醉监护仪
（一）、用途：麻醉手术中病人生命体征的监测
（二）、数量：2台

（三）、技术要求
1、品牌：国内外知名品牌，原装进口

2、网络接口：标准配置网络接口，可支持≥3种网络协议
3、适用范围：成人、儿童、新生儿
4、软件：重症监护领域、手术领域、术后恢复领域、急诊领域、新生儿重症监护领域软件。
5、显示器：尺寸≥12寸，分辨率≥1024 × 768像素。 

6、电源：内置锂电池，续航时间 ≥ 3.5小时。
7、监测功能
7.1 监测参数范围：ESG心电、HR心率、PR脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、RESP                     阻抗呼吸、TEMP双部位体温、IBP双部位有创压力等
7.2 心电监测
7.2.1 心电导联：3/5/6/10导联心电监测，支持6/10根导联线同步采集12导联心电波形。

7.2.2 支持同屏显示同步12导联心电图，并可自动生成12导心电报告。
7.2.3 心率测量范围：10 ~ 350 次/分
7.3 无创血压监测
7.3.1测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法。
 7.3.2 测量模式：手动、自动、连续、静脉阻滞。
  7.3.3 测量范围：成人：≥15 ~ 300 mmHg 

                  儿童：≥15 ~ 200 mmHg 

                  新生儿：≥10 ~ 160 mmHg
7.4  脉搏血氧饱和度监测：
 7.4.1 抗运动干扰、防低灌注。
 7.4.2 测量和显示范围：0 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。
 7.4.3 脉率：20 ~ 300次/分；精度：± 5次/分。
7.4.4 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。
 7.5   呼吸监测：
 7.5.1 测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别。
7.5.2 阻抗法监测导联：心电I / II / RL-LL三种，可识别胸式呼吸和腹式呼吸。
 7.5.3 呼吸频率范围： 1 ~ 150次/分钟
 7.5.4 测量精度：± 5 % 或 ± 5次/分。
 7.6   体温监测：
 7.6.1 温度测量范围：0 ~ 50 °C

 7.6.2 测量精度：± 0.2 ~ 0.4 °C
 7.7   有创压力监测：
 7.7.1 测量范围： -60 ~ 400 mmHg

 7.7.2 测量精度： ± 4 % 或 ± 4 mmHg。
7.8  气体监测：
 7.8.1 二氧化碳测量技术：红外光技术。
（四）、配置要求

1、监护仪主机                         2台
二、手术显微镜
（一）、用途：手术中的显微观察
（二）、数量：2台

（三）、技术要求
1、品牌：国内外知名品牌
2、工作距离：≥200mm
3、放大倍数：5~25倍
4、视场直径：Φ10mm~Φ40mm

5、光源：LED光源 

6、照明光斑直径：≥Φ40mm
7、升降粗调范围：≥500mm

8、升降微调范围：≤50mm
9、脚踏：电动脚踏，微调范围≤0.2mm
10、最大伸展距离：≥680mm
（四）、配置要求

1、主机                       1套
2、LED冷光源                  1套

3、目镜（10倍）               4个
4、目镜（16倍）               4个
5、目镜（测量）               1个
三、生命体征检测仪
（一）、用途：缩短护士测量、登记、录入生命体征所需时间，降低测量、输入错误的风险

（二）、数量：1台

（三）、技术要求
1、品牌：国内外知名品牌
2、测量范围：无创血压、血氧饱和度、体温（口温、腋温等）等
3、无创血压

3.1 袖带压力范围：0-350mmHg

3.2 收缩压范围：50-300mmHg

3.3 舒张压范围：20-180mmHg

3.4 平均压范围：30-200mmHg

3.5 过压中止压力：320mmHg±20mmHg

3.6 血压检测时间：≤20s

4、血氧饱和度

4.1 脉率精度：20-250bpm

4.2 脉率范围：20-250bpm

4.3 脉搏血氧精度：60%-100%

4.4 血氧饱和度范围：60%-100%

5、体温

5.1 测量范围：20℃-43.3℃

5.2 精确度：±0.2℃

  5.3 检测时间：≤15s
  6、数据传输

  6.1 有线传输：USB连接 
  6.2 无线传输：无线网络协议传输
  7、电源：内置可充电电池

8、打印功能：外置打印机
（四）、配置要求

1、主机                        1台；
2、无创血压袖带                1套

3、无创血压通气管              1条；
4、移动推车                    1台

5、打印机                      1台；
6、条形码扫描器                1台

7、无线传输模块                1台；
8、有线传输组件                1台
四、医用空气消毒机
（一）、用途：用于血液科病房空气消毒
（二）、数量：16台
（三）、技术要求：
1、品牌：国内外知名品牌
2、覆盖面积: ≥60㎡
3、空气菌落数要求（cfu/m³）≤4cfu/(15min. 直径9cm平皿)

4、额定风量：≥400m³/h
5、可吸入颗粒物净化效率：≥80%
6、额定功率：≤400w

7、安装方式：壁挂式
8、净化寿命≥1000h；

9、净化效率＞80%；

10、无需耗材；

11、对白色葡萄球菌杀菌率≥90%；

12、对空气的自然菌消毒率≥90%；

13、具有杀菌因子提示功能及过滤网清理提示功能；

14、具备高效过滤材料出过滤功能，有高压静电场；

15、电场强度符合国家标准（6800V/m），3级电场；

16、具有杀菌因子故障自动监测和报警功能。

（四）配置要求
1、主机                  16台
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