说明：本用户需求仅做参考，不是唯一指标。
应急帐篷用户需求
1、 产品功能要求：
1、 抑菌防霉（抑菌防霉耐水洗）。
2、 防水、放油、防污性能优异。
3、 色度牢（耐日晒、耐水洗）。
4、 防火、防撕裂功能强。
5、 帐篷结构可依据需求设计，可拓展为帐篷集群。
2、 产品参数见下表
	序号
	产品
名称
	配置
数量
	技术参数
	备注

	1
	框架
帐篷
	20顶
	1、结构形式：
采用杆架分离的内挂外披的双层篷布帐篷，框架帐篷长不小于6m,宽不小于5.5m，高不小于2.7m，檐高不低于1.9m，使用面积不小于30m²。
2、篷体材料指标：
单位质量：180-220g/m² ；
材料强度：经向断裂强力不小于1800N，纬向断裂强力不小于1600N；
撕破强力：经向撕破强力不小于200N， 纬向撕破强力不小于170N；
透湿量：不小于6000g/(m².24h)；
静水压：大于100kPa；
抑菌：对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率抑菌性符合GB/T 20944.3-2008，抑菌性>80%，耐水洗50次 ；
防霉：防霉一级，耐水洗50次；
三防：防水防油防污性能优异，耐水洗50次；
色牢度（耐日晒/水洗）：3-4级 ；
阻燃：阴燃时间0S，续燃时间经向小于6S，纬向小于2S，损毁长度经向小于110mm，纬向小于90mm，滴落物不引起脱脂棉燃烧或阴燃；
 环境适应性：适用于-40℃~70℃环境。
3、框架材料：优质轻型高强铝合金，抗拉强度大于340N。
4、地布材料：高耐磨性地布，20000次后损坏程度不大于1级。防滑防穿刺，采用军用特种防水布，其抗拉、撕裂、耐老化、防雨等性能优良。
5、抗风等级：不小于8级；抗雪能力：不小于10cm积雪。
6、颜色：帐篷外篷布为白色，内篷布为银灰色或近似色系。
7、帐篷标识：按照《国家卫生应急移动处置中心标识（试行）》，帐篷顶部的两侧斜面、两侧立面和入口上方三处印制标识。即：帐篷顶部两侧斜面居中位置印制“（[image: ]）”，帐篷两侧立面的窗户下沿居中位置印制“（[image: ]）”，帐篷入口处正上方居中位置印制“（[image: ]）”。图案和文字组合要美观大方、比例协调。
8、可扩展性：帐篷结构可拓展为帐篷集群。
9、环保无异味，帐篷材质安全环保，经第三方检测机构对帐篷内空气检测，满足《室内环境检测标准》，并提供检测报告。
10、每顶帐篷应有空调接口、电缆进出接口，窗户配有透明塑料薄膜和防蚊虫的纱窗,帐篷内配吊灯环和电线固定带。

	

	2
	矩五拱Ⅱ网架帐篷
	15顶
	1、结构形式：
网架Ⅱ型帐篷采用双层篷布帐篷，檐高不低于1.55m，顶高不低于3.2m，外宽不低于4.1米、长不低于5.5米、
内侧长度不低于4m，宽度不低于3.5m，使用面积不低于15 m²左右；
 2、篷体材料指标：
单位质量：180-220g/ m²；
材料强度：经向断裂强力不小于1800N，纬向断裂强力不小于1600N；
撕破强力：经向撕破强力不小于200N， 纬向撕破强力不小于170N；
透湿量：不小于6000g/(m².24h)；
静水压：大于100kPa；
抑菌：对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率抑菌性符合GB/T 20944.3-2008，抑菌性>80%，耐水洗50次 ；
防霉：防霉一级，耐水洗50次；
三防：防水防油防污性能优异，耐水洗50次；
色牢度（耐日晒/水洗）：3-4级 ；
阻燃：阴燃时间0S，续燃时间经向小于6S，纬向小于2S，损毁长度经向小于110mm.纬向小于90mm，滴落物不引起脱脂棉燃烧或阴燃；
环境适应性：适用于-40℃~70℃环境。
3、网架材料：优质轻型高强铝合金，抗拉强度大于340N。
4、地布材料：高耐磨性地布，20000次后损坏程度不大于1级。防滑防穿刺，采用军用特种防水布，其抗拉、撕裂、耐老化、防雨等性能优良。
5、抗风等级：不小于8级；抗雪能力：不小于10cm积雪。
6、颜色：帐篷外篷布为白色，内篷布为银灰色或近似色系。
7、帐篷标识：按照《国家卫生应急移动处置中心标识（试行）》，帐篷顶部的两侧斜面、两侧立面和入口上方三处印制标识。即：帐篷顶部两侧斜面居中位置印制“（[image: ]）”，帐篷两侧立面的窗户下沿居中位置印制“（[image: ]）”，图案和文字组合要美观大方、比例协调。
8、可扩展性：帐篷结构可拓展为帐篷集群。
9、环保无异味，帐篷材质安全环保，经第三方检测机构对帐篷内空气检测，满足《室内环境检测标准》，并提供检测报告。
10、每顶帐篷应有空调接口、电缆进出接口。窗户配有透明塑料薄膜和防蚊虫的纱窗,帐篷内配吊灯环和电线固定带。

	后勤保障帐篷采用网架帐篷（含指挥帐篷1顶、炊事帐篷1顶、物资存放帐篷1顶、宿营帐篷40顶、简易厕所帐篷6顶）。


	3
	充气
帐篷
	2顶
	1、结构形式：
采用一体式充气结构，30平米左右。
2、功能介绍：
由充气帐篷、电动充气泵、软体储水罐、电动加热泵、废水回收袋、包装箱组等配件组成。该洗浴帐篷可同时容纳6-8人洗浴，水温最高可加热至50℃，满足寒冷天气户外洗浴的条件需求。洗浴管路需采用固定带固定。管路内输送温度为0-50℃，工作环境温度-25~46℃，各隔间内设有吊灯固定位置及固定带。
3、篷体材料指标：
单位质量：180-220g/ m² ；
材料强度：经向断裂强力不小于1800N，纬向断裂强力不小于1600N；
撕破强力：经向撕破强力不小于200N， 纬向撕破强力不小于170N；
透湿量：不小于6000g/(m².24h)；
静水压：大于100kPa；
抑菌：对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率抑菌性符合GB/T 20944.3-2008，抑菌性>80%，耐水洗50次 ；
防霉：防霉一级，耐水洗50次；
三防：防水防油防污性能优异，耐水洗50次；
色牢度（耐日晒/水洗）：3-4级 ；
阻燃：阴燃时间0S，续燃时间经向小于6S，纬向小于2S，损毁长度经向小于110mm.纬向小于90mm，滴落物不引起脱脂棉燃烧或阴燃；
 环境适应性：适用于-40℃~70℃环境。
3、地布材料：高耐磨性地布，20000次后损坏程度不大于1级。防滑防穿刺，采用军用特种防水布，其抗拉、撕裂、耐老化、防雨等性能优良。
4、抗风等级：不小于8级；抗雪能力：不小于10cm积雪。
5、颜色：帐篷外篷布为白色，内篷布为银灰色或近似色系。
6、帐篷标识： 按照《国家卫生应急移动处置中心标识（试行）》，帐篷顶部的两侧斜面、两侧立面和入口上方三处印制标识。即：帐篷顶部两侧斜面居中位置印制“（[image: ]）”，帐篷两侧立面的窗户下沿居中位置印制“（[image: ]）”，帐篷入口处正上方居中位置印制“（[image: ]）”。图案和文字组合要美观大方、比例协调。
7、环保无异味，帐篷材质安全环保，经第三方检测机构对帐篷内空气检测，满足《室内环境检测标准》，并提供检测报告。

	淋浴用充气帐篷。

	4
	车辆衔接帐篷
	4
	1.由外披、内衬、链接粘扣带、地布、气柱、气阀、充气设备等组成。
2.能衔接我院专用救援车辆和框架帐篷。
	

	5
	简易帐篷
	20
	1. 简易折叠帐篷为由篷布、篷架及附件组成
2.尺寸参数：檐高2.08米、顶高3.05米；外宽3米、长4米。使用面积：12㎡。
3.按照《国家卫生应急移动处置中心标识（试行）》，帐篷顶部两侧斜面居中位置印制“（[image: ]）”
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