附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
一、凝血监测仪
(1) 、用途：用于凝血功能检测。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 通道：≥2。
3、 具备检测大范围激活凝血时间、小范围激活凝血时间、肝素酶测试、再钙化激活凝血时间等功能。
4、 具备测量正常和异常样品功能。
5、 具备数据存储功能。
(4) 、配置要求
主机 1台
二、眼科手术显微镜
(1) 、用途：用于眼科手术显微观察。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 工作距离：≥170mm
3、 放大倍数：4X-20X。
4、 视野：8mm-50mm。
5、 光源：双灯，卤素灯。
6、 具备脚控开关。
7、 具备10X广角目镜。
8、 具备双目同轴功能。
(4) 、配置要求
主机                1套

三、卡式灭菌器
(1) 、用途：用于手术中眼科手术器械灭菌。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备即用即灭菌功能。
3、 非包裹灭菌循环全过程≤11min。
4、 卡盒容积≥3.4L
5、 可选配打印机及数据记录器。
（四）、配置要求
主机 1台
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