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一、工程概况：
本项目位于广东省第二人民医院东边围墙上方，为室外通信线缆加装镀锌线槽及镀锌角铁支架工程。本次采购的内容包括：建筑装修工程、电气工程（详见招标清单内容），施工长度约400米。
二、施工工期:工期由院机电科发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：60日历天。
三、报价要求：
1、本项目为按总价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、采购及配套安装项目。
2、参加单位应充分考虑招标清单的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除投标人要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。
四、参加单位要求及承包方式
参加单位资质要求：装饰工程专业二级，机电安装工程承包二级，消防设施工程专业承包二级。
成交单位为项目承包单位，按总价包干形式承包。不允许成交方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得招标单位书面同意后才可执行，否则招标单位将保留中止项目合同的权利。
五、质量标准：
1、质量标准：合格工程。
2、设计要求：
   《综合医院建筑设计规范》JGJ49
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16
《综合布线系统工程设计规范》GB50311
《智能建筑设计标准》GB/T50314
《建筑给水排水设计规范》GB50015
《建筑设计防火规范》GB50016
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045
《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222
其它与本系统相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
3、验收及交付要求：
    验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，招标人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。
项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：
（1）GB50333
（2）GB50242  
（3）GB50243
（4）JGJ71-90
5、本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标单位停工，返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。
六、总体技术要求：
设计的总体原则是：医疗用房建筑装饰应遵循通风采光良好，功能与设施先进完备，不产尘、不积尘、降噪音、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。
工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应该具有先进性，满足现代化医学教学的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性和经济性。设备、材料、包装、运输、安装、调试等各项技术参数和指标必须符合本招标文件和国家规范的要求。
投标单位应根据招标方提供的图纸和招标文件的要求，对招标范围内的建筑、装饰、空调系统与自动控制、强、弱电各系统工程、实验室设备和家具等基本配置进行深化设计。
七、工程范围
1、工程实施范围：
具体内容参见招标图纸或招标清单范围线。招标项目范围包括：建筑装修工程、电气工程；供水、供电、排水、网络、消防水及消防报警等系统接口由招标人就近本楼层提供。
2、各功能区域划分（参照招标方提供图纸或清单）。
八、保留内容：采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。
九、材料供应方法及要求
1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料和设备）按图纸或清单要求由中标单位自行采购和付款。
2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。
十、质量保证期及质保服务
1、质量要求为：合格。
2、质量不符合投标文件以及技术质量和品牌经招标人现场人员核定质量不合格者，招标人可要求成交供应商退货，一切费用由成交人承担。
3、保修及售后服务
（1）质保期：
  1）建筑装修、设备安装及管道质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）；通风空调质保期为两个采暖周期；防水工程5年。灯泡（含节能灯）、日光灯管等耗材质保期6个月；带过滤网的空调机组、消毒设备、供水设备等免费提供验收后首次耗材更换及保养（包括但不限于滤网、机械润滑油、传动皮带、密封部件的保养维护或更换等）。
（2） 在质保期内中标供应商应免费提供设备正常使用情况下的故障维修服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由中标供应商负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，质保期重新计算。如中标供应商不按招标人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，招标人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。
（3）中标供应商应安排专业维修保养工程师到招标人现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。
（4）在质保期内中标供应商应在招标单位报障后24小时内到场进行处理，特殊情况不得超过48小时，如中标供应商无法在规定时间内到场处理，招标人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修进行抢修。所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。
十一、项目采购量清单（见后附）
十二、设备材料品牌选用表：
1、 在施工中设备材料必须按投标人选用的本表中的投标品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得招标人批准后，方可选用本表其他推荐品牌。
2、 如选用招标文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得招标人批准后，须再报招标人重新定价，否则，不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌，同时，价格低于或等于原中标品牌。
3、 本次招标清单范围内的材料和设备品牌。
	工程名称: 广东省第二人民医院1号楼六楼生殖科改造工程
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	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	参考品牌

	
	
	
	
	

	一
	建筑装饰
	
	
	

	1
	预拌商品混凝土
	C15、C25
	m3
	

	2
	钢材
	按图纸、清单规格
	t
	广钢、首钢、宝钢

	3
	防火材料
	按图纸、清单规格
	m2
	圣工、佐敦、PPG

	二
	电气安装
	
	
	

	4
	电线电缆
	按图纸、清单规格
	m
	广州电缆、南洋电缆、番禺电缆

	5
	镀锌线管、镀锌线槽
	规格按图纸、清单要求
	m
	南洋、深圳讯道、珠江、粤道


上述设备材料品牌为参考品牌，只可选用同档次或以上档次品牌产品。

