附件
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 血红蛋白电泳仪
(1) 、用途：用于产前诊断检验。
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 检测方法：毛细管内高压液相电泳法
3、 检测项目：血红蛋白、血清蛋白、免疫球蛋白等
4、 检测速度：血清检测速度≥90测试/小时，血红检测速度≥40测试/小时
5、 检测通道：≥八条
6、 取样方式：带帽穿刺全血等模式
7、 温控系统：4℃-85℃等
8、 具备自动温度控制、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁等功能。
9、 具备自动识别条带及计算百分比、量值等软件系统
10、 报告系统：报告格式灵活，可编辑多种中文报告单，可储存最少10万个以上病人报告和图谱
11、 条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别
12、 质控系统：具有正常、异常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性
(4) 、配置要求
1、 主机 1台

2、 全自动血流变测试仪
(1) 、用途：用于血液流变学检测。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 具备全血快速、全量程、逐点检测等测量方式。
3、 测试时间：全血测试时间≤30秒/样本，血浆测试时间≤0.5秒/样本。
4、 样品盘：≥50孔。
5、 具备质控管理功能。
(4) 、配置要求
1、 主机 1台

3、 纤维鼻咽喉镜
(1) 、用途：用于对鼻腔进行详细检查的光学设备。
(2) 、数量：10套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 工作长度：450mm-550mm
3、 视野角度：75°-120°
4、 景深：2-60mm
5、 镜头上下弯130°以上。
6、 分辨率高清以上。
(4) 、配置要求
1、 插入管外径5mm，带钳道2.2mm     5条
2、 插入管外径5mm以下，不带钳道    5条





