用户需求书
一、清单及参数要求

	序号
	名称
	规格（mm）
	数量
	单位
	备注
	

	分子实验区：
	

	1
	边台
	25500W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（满柜无工作位）
	

	2
	中央台
	4400W*150D*850H
	2
	组
	材质详见附件；（配2个内凹工作位，配水槽+三口水龙头，滴水架）
	

	3
	试剂架
	3650W*300D*750H　
	2
	组
	铝玻结构，立柱采用40*90*1.35 mm的铝合金，表面环氧树脂粉末静电喷涂；层板采用10mm厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手,可根据舒适要求自由调整高度；护栏采用Ф12 mm铝合金，以防止试剂瓶跌落。（配12个220V/10A，五孔/六孔插座。）
	

	中心实验区
	

	1
	边台
	22400W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（满柜无工作位）
	

	2
	中央台
	11000W*1500D*850H*850H
	3
	组
	材质详见附件；（配2个内凹工作位，配水槽+三口水龙头，滴水架）
	

	3
	试剂架
	10250W*300D*750H
	2
	组
	铝玻结构，立柱采用40*90*1.35 mm的铝合金，表面环氧树脂粉末静电喷涂；层板采用10mm厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手,可根据舒适要求自由调整高度；护栏采用Ф12 mm铝合金，以防止试剂瓶跌落。（配40个220V/10A，五孔/六孔插座。）
	

	细胞培养
	

	1
	边台
	10800W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（满柜无工作位）
	

	2
	边台
	9100W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（配6个内凹工作位）
	

	消毒灭菌区
	

	1
	边台
	3000W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（满柜无工作位）
	

	WB区
	

	1
	边台
	2000W*750D*850H
	3
	组
	材质详见附件；（配1个内凹工作位）
	

	2
	边台
	3000W*150D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（配1个内凹工作位，配水槽+三口水龙头，滴水架）
	

	3
	试剂架
	3650W*300D*750H　
	2
	组
	铝玻结构，立柱采用40*90*1.35 mm的铝合金，表面环氧树脂粉末静电喷涂；层板采用10mm厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手,可根据舒适要求自由调整高度；护栏采用Ф12 mm铝合金，以防止试剂瓶跌落。（（配4个220V/10A，五孔/六孔插座。））
	

	免疫组化和病理区
	

	1
	边台
	2000W*750D*850H
	2
	组
	材质详见附件；（配1个内凹工作位）
	

	2
	通风柜
	1500W*800D*2350H
	2
	组
	全钢结构，组合式柜体, 上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体；台面：采用实芯理化板台面；导流板、内衬板：采用4mm抗倍特化学积层板，三段式导风。（配活性炭处理箱）
	

	电泳室
	

	1
	边台
	2000W*750D*850H
	2
	组
	材质详见附件；（配1个内凹工作位）
	

	
	暗室
	
	
	
	
	

	1
	边台
	2000W*750D*850H
	2
	组
	材质详见附件；（配1个内凹工作位）
	

	专业试验区1
	

	1
	边台
	23400W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（满柜无工作位）
	

	2
	中央台
	6400W*1500D*850H
	2
	组
	材质详见附件；（配4个内凹工作位，配水槽+三口水龙头，滴水架）
	

	3
	试剂架
	5650W*300D*750H
	2
	组
	铝玻结构，立柱采用40*90*1.35 mm的铝合金，表面环氧树脂粉末静电喷涂；层板采用10mm厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手,可根据舒适要求自由调整高度；护栏采用Ф12 mm铝合金，以防止试剂瓶跌落。（配20个220V/10A，五孔/六孔插座。）
	

	专业试验区2
	

	1
	边台
	5600W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（满柜无工作位）
	

	2
	中央台
	5600W*1500D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（配3个内凹工作位，配水槽+三口水龙头，滴水架）
	

	3
	试剂架
	5650W*300D*750H
	2
	组
	铝玻结构，立柱采用40*90*1.35 mm的铝合金，表面环氧树脂粉末静电喷涂；层板采用10mm厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手,可根据舒适要求自由调整高度；护栏采用Ф12 mm铝合金，以防止试剂瓶跌落。（配20个220V/10A，五孔/六孔插座。）
	

	生物样本区
	

	1
	边台
	5600W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（配3个内凹工作位）
	

	显微操作实验室
	

	1
	边台
	2000W*750D*850H
	3
	组
	材质详见附件；（配1个内凹工作位）
	

	储存区
	

	1
	边台
	10400W*750D*850H
	1
	组
	材质详见附件；（配5个内凹工作位）
	


附材质说明：

▲台面：选用不小于13mm厚实芯理化板，具备良好的耐化学试剂能力、良好的物理性能。（附第三方检测机构出具的检测报告）。

A.耐化学性能要求：测试方法参照SEFA 3-2010第2.1节要求

1.乙酸戊酯 2.乙酸乙酯 3.乙酸98%  4.丙酮  5.铬酸5%  6.丁醇 7.乙醇  8.甲醇  9.氨水28%  10.苯  11.四氯化碳  12.氯仿  13.铬酸60%  14.甲酚  15.二氯乙酸  16.二甲基甲酰胺 17.二恶烷  18.乙醚 19.甲醛37%  20.甲酸90%  21.糠醛  22.汽油92#  23.盐酸37%  24.过氧化氢30%  25.碘酒  26.丁酮  27.二氯甲烷  28.一氯化苯  29.萘  30.苯酚90%  31.磷酸85%  32. 饱和硝酸银  33.氢氧化钠10%  34.氢氧化钠20%  35.氢氧化钠40%  36.片状氢氧化钠  37.饱和硫化钠  38.硫酸33%   39.硫酸77%  40.甲苯  41.三氯乙烯 42.二甲苯  43. 饱和氯化锌   

以上43种化学试剂检验结果为0级。（备注：SEFA  0级最好）


B.耐化学性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心检测要求，按照国家标准GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验， 

1.乙酸(99%)、2.氨水（25%）、3.石脑油、4.双氧水（3%）、5.苯酚、6.氧化锌饱和液、7.亚甲蓝指示剂、8.凡士林、9.尿素、10.氯化镁溶液（10%）、11.红药水、12.氯化钠溶液、13.蔗糖溶液（5%）、14.正乙烷、15.冰醋酸（99%）、16.硝酸银（1%）、17.亚甲蓝（1%）、18.品红、19.氢氧化铵（28%）、20.三氯甲烷、21.高氯酸、22.次氯酸钠（13%）、23.重铬酸钾溶液（1g/L）、24.铬酸钾溶液（1g/L）、25.无水乙醇、26.氯甲苯、27醋酸、28.氯甲烷、29.乙酯氯化镁、30.王水 、31.甲基橙、32.龙胆紫、33.异戊醚、34.醋酸乙酯、35.氢氧化钾、36.硫酸铜溶液10%
以上36种化学试剂分级检验结果为5级（备注：5级最好）


C.甲醛：台面甲醛释放量检测（参照EN13986:2004+A1：2015）：测试结果符合E1级要求，甲醛释放量（空气中）检测结果值为未检出。


D.物理性能要求（SGS）：洛氏硬度（大于或等于119L）、吸水率(不大于0.1%)、耐热性（表面无可见裂纹）。
▲E．抗反光，光泽度要求，（表面在几何角度20度下测试，经测光仪检测值小于或等于1度）；
▲F．环保性能要求（附SGS检测报告）：检测结果需符合以下技术指标：可溶性重金属（mg/m2）检验：镉 、汞、六价铬、多溴联苯之和、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、九溴二苯醚、十溴二苯醚 均未检出；
▲G．三聚氰胺迁移测试,按照GB 31604.15-2016测试方法进行检测，用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结论为：未检出；
▲H．防霉性能的测定（附检测报告）：
对以下霉菌进行检测：巴西曲霉 ATCC 9642、绳状青霉 ATCC 11797、出芽短梗霉 ATCC 15233、球毛壳 ATCC 6205、绿色木霉 ATCC 9645。
根据ASTM G 21-15 合成高分子材料抗真菌性的测定，样品表面观察到的霉菌生长情况评价结果为“0级”，即：不生长。
▲I．针对181种高关注物（SVHC）进行测试，基于分析结果，所提交样品中181种SVHC含量均小于0.1%；
▲J．燃烧性能等级测试：符合 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级B1级。
▲K．银离子（强杀菌剂）释放量进行检测，参考依据 JY/T 015-1996 ，测试结果为：未检出；
▲L．氙灯测试：依据GB/T 16422.2-2014 , 对送检样品进行氙灯测试，测试时间1200h，测试结果为 样品外观无明显颜色变化；
▲提供证书：

1、《绿色建筑选用产品证明商标准用证》
2、《中国绿色材料标志授权使用证书》
3、《绿色建筑选用产品导向目录》


▲1、符合或优于上诉台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖品牌供应商公章。台面验收时，以品牌供应商验收标准为准。
▲2、台面板品牌供应商针对本项目出具的《投标授权书》及《质保服务承诺函》原件，并加盖供应商公章。
二、采购项目要求
1.供货要求： 
（1）参加单位所提供货物应与技术指标要求相同或相近，应为原装的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。
（2）包装:均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 

2. 报价要求：报价为合同总额。包含货物的购置和安装、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。 
3.交货期：接采购人通知后30日内完成交货及验收。

4.质保期：不少于3年。（1）质保期内，供货商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身、有偿维修保养服务。（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
5.验收要求：
（1）货物交货后，正常工作15个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。
（2）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、 缺失和更换损坏部件的有效证据。 由此产生的有关费用由中标人承担。
（3）如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。
6.付款方式：
（1） 合同签订后1个月内，采购人向乙方预付合同总价的60%。

（2） 所有设备到货，供货商负责完成安装调试并通过采购人(或采购人委托第三方)签字验收合格，采购人在设备验收合格1个月内向乙方支付合同总价的35%。

（3） 合同总价5%作为质量保证金，在验收合格3个月内由采购人向供货商支付。

（4） 供货商向采购人开具的正式发票和合同，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。
8.其它要求：供货商在供货时，如有要求采购人配合情况，请给予说明。
