
附件:
1、 台式高速冷冻离心机
(1) 、用途：用于样品分离。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、  转速≥18,000 rpm 
3、  相对离心力≥29,756 x g
4、  容量≥4 x 400 mL
5、 可设置连续离心和短暂离心
6、 可在低温下运行: -20ºC到+40ºC
7、 可选配生物安全转头
(4) 、配置要求
1、 主机     1台
2、 适配器（10ml、15ml、50ml） 各4个
3、 适用适配器的转头    1个


2、 发光检测仪
(1) 、用途：用于荧光素标记的启动子，酶学,等分子的检测。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 光谱应答范围： 350nm-650nm
3、 线性范围：>8数量级
4、 灵敏度: 3 x 10-18 moles ATP or 1 x 10-21 moles 萤光素酶
5、 读数有闪光、辉光、动态、重复读样等类型
6、 可进行发光检测，可预置有ATP发光检测操作程序，双萤光素酶报告基因检测程序等
7、 具备2个以上进样器
(4) 、配置要求
1、 主机     1台



3、 温度监控系统
(1) 、用途：用于实时监测保存箱温度。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 采用无线电传输方式
3、 监控模块至接收器传输距离：室内≥400米，室外≥700米
4、 具备三种以上传输接口
5、 可监控参数包括温度、湿度、CO2浓度、压差等
6、 具备150个以上监控模块及接收器
7、 具备报警、防数据丢失及数据分析功能
8、 能在手机APP上监控。
(4) 、配置要求
1、 主机     1台
2、 温度（或CO2）探头需满足：4台负80度冰箱（单层）、2个液氮罐、4台CO2培养箱（单层）、2台冷冻冰箱（单层）、6台冷藏冰箱（单层）

4、 超微量核酸定量仪
(1) 、用途：用于核酸，蛋白质、多肽等样本的浓度和纯度测定。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 光谱范围: 190-850 nm
3、 可用微量样品进行基座测量
4、 具备自动调节光程功能
5、 具备包含基座及比色皿的检测模块
6、 具备自动测量与自动调零功能
(4) 、配置要求
1、 主机     1台

5、 冷冻离心机
(1) 、用途：用于样品分离
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 转速≥14800rpm 
3、  相对离心力≥21,100 × g 
4、  容量≥24*1.5ml/2.0ml 
5、 温度范围：-9~+40°C
6、 可设置连续离心和瞬时离心
7、 具备待机冷却功能
8、 具备自动转子识别和失衡检测功能
(4) 、配置要求
1、 主机     1台

6、 全自动冰冻染色机
(1) 、用途：用于冰冻切片快速染色。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备全自动染色功能
3、 单次染色周期≤10min
4、 具备根据不同组织类型程序化染色功能
5、 具备试剂质量控制功能
6、 具备染色试剂更换及染色结束报警提醒功能
7、 具备液面探测功能
8、 各染色缸具备独立盖子
(4) 、配置要求
1、 主机                1台



