附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
一、脉动真空灭菌器 （实验动物专用型）
(1) 、用途：用于对实验动物饲料及用品进行灭菌处理
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 主体结构材料具备耐酸碱耐腐蚀功能
3、 具备有效隔离灭菌器前后区域功能
4、 具备隔离密封功能
5、 设计压力≥0.3 Mpa，设计温度≥144℃
6、 具备远程监控功能
7、 具备彩色触摸屏
8、 灭菌程序的压力、温度、时间等参数可自行设定
9、 具备校正程序
10、 具有多级控制保护、帮助功能
11、 具备8种以上程序选择
12、 具备高低温报警与误操作保护功能
13、 具备良好的保温功能
14、 具备换热、抽空及节水降噪装置
(4) 、配置要求
1、 主机            1台
2、 柜架            1个
3、 密封门          2个
4、 消毒车          2台
5、 搬运车          2台
6、 外罩            1个
7、 控制系统        1个

二、实验动物饮用水净化系统
(1) 、用途：用于实验动物饮用水处理
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 机产水量要求≥300L/H
3、 经过净化处理的水质符合SPF级实验动物环境设施要求中对细菌的要求
4、 具备杀菌消毒功能
5、 具备封闭式制水和输送系统
6、 具备水箱水满自动关闭进水及低水位自动补水的功能
7、 具备水箱缺水微电解杀菌器自动停机并指示的功能
8、 具备杀菌电流强度自动监测功能
9、 可设置自动开关机时间
(4) 、配置要求
1、 制水系统                1套
2、 净水储存系统            1套

三、独立通气动物笼(IVC)主机
(1) 、用途：用于实验大、小鼠饲养
(2) 、数量：9台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 主要材质具备防撞防化学侵蚀功能
3、 具备带刹车脚轮
4、 具备主机监控系统
5、 笼内声音环境符合大小鼠实验条件
6、 主机正负压可转换，排气HEPA过滤经过专业DOP测试
7、 换气次数及压差可调，各笼盒内气压值偏差＜20%
8、 进出风经过滤，过滤效率≥99%
(4) 、配置要求
1、 主机            9台

四、独立通气动物笼-大鼠笼架
(1) 、用途：用于实验大鼠饲养
(2) 、数量：7台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 单面架30≥个笼位，尺寸：≥1500*570*1900mm（含顶部可拆卸通气管）
3、 笼盒可反复高温高压消毒
4、 具备正确定位指示标
5、 笼架可移动及固定
6、 笼架进排气管道必须为垂直设计
7、 笼盒进出口阀门具备避免交叉污染的功能
8、 笼盒间换气次数均一，误差＜20％。
9、 笼盒具备入位锁定系统
10、 具备断电保护功能
11、 网隔（含食槽部分）具备防止动物撕咬功能
12、 水瓶可放置自如
(4) 、配置要求
1、 单面大鼠笼架           7台
2、 备用大鼠笼盒          30个

五、独立通气动物笼-小鼠笼架
(1) 、用途：用于实验小鼠饲养
(2) 、数量：7台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 笼架优质不锈钢结构，可高压灭菌
3、 具备正确定位指示标
4、 笼架可移动及固定
5、 笼架进排气管道为竖直设计
6、 笼架主排气管在笼架底部
7、 笼盒符合GB14925国标要求， 可饲养3-5只实验小鼠
8、 笼盒具备反复高温高压消毒功能
9、 笼盒进出口阀门具备避免交叉污染的功能
10、 笼盒间换气次数均一，误差＜20％。
11、 笼盒具备较好的密封效果
12、 具备断电保护功能
13、 外置式饮水瓶及食槽设计需确保动物安全性
14、 笼盒具备归位自锁功能
(4) 、配置要求
1、 单面小鼠笼架             5台
2、 双面小鼠笼架             2台
3、 备用小鼠笼盒             140个

六、大容量高速冷冻离心机
(1) 、用途：用于样本离心
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 转速≥15，200转/分
3、 离心力≥25，830×g
4、 容量≥4x400ml
5、 具备瞬时离心及连续离心功能
6、 具备数字显示及状态显示功能
7、 运行时间及温度可控
8、 具备自动锁定功能
9、 具备转头自动识别功能
10、 具备状态自检功能
(4) 、配置要求
1、 主机              1台
2、 水平转头          1个
3、 吊篮              1套
4、 10ml采血管适配器  1套
5、 15ml适配器        1套
6、 50ml适配器        1套

七、小动物麻醉机
(1) 、用途：用于小动物麻醉
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备气体流量计，精确可调
3、 具备麻醉挥发罐校准功能
4、 具备单呼吸管路
5、 具备观察麻醉动物麻醉深度的功能
6、 具备废气吸收装置
7、 具备多人同时独立操作功能
(4) 、配置要求
1、 主机                        1台
2、 大小鼠面罩                  各5个
3、 通用型面罩                   1个
4、 废气吸收装置                 1个

八、A2型生物安全柜
(1) 、用途：用于保障人员生物安全和环境安全
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 气流模式:30%外排，70%循环
3、 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99%
4、 进风风量及层流速度可自动独立调节，风速可测
5、 前窗完全关闭时风机自动降至低速
6、 UV灯管可定时操作
7、 具备方便清洗，防止碰撞及污染的功能
8、 具备显示运行状态的功能
(4) 、配置要求
1、 主机            1台
2、 紫外灯          1个
3、 荧光灯          1个
4、 搁手架          2个
5、 可调高度支架    1个

九、二氧化碳培养箱
(1) 、用途：用于细胞培养
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备自动消毒功能
3、 环境温度3-55℃可控
4、 具备触摸屏显示功能
5、 二氧化碳控制范围 :0~20%
6、 具备自动校准功能
7、 湿度 :≥95% RH ; 无水盘无污染
8、 具备自动报警功能
9、 具备低水位警告功能
(4) 、配置要求
1、 主机            1台
2、 不锈钢搁板      3块

十、小动物活体成像系统
(1) 、用途：用于小动物活体成像分析
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 有效像素数量≥1000 x 1000，量子效率≥80%（500-700nm）
3、 具备定焦镜头，最大光圈可达f/1
4、 具备良好的检测灵敏度
5、 成像视野范围可调，最大视野范围≥10cm x 10cm
6、 滤光片转轮可同时装载至少8个滤片
7、 具备荧光光谱分离功能
8、 可满足大鼠X光成像
9、 动物载物台温度可控（20-40℃）
10、 具备图像获取及数据分析功能
11、 具备成像参数设置向导
12、 具备4种以上ROI圈选定量模式
13、 具备细胞发光曲线测定功能
14、 具备成像测试功能
15、 滤光片具备高透光率
16、 具备多角度成像反光镜功能
17、 电脑显示器为尺寸不低于24”；内存容量不低于32GB，硬盘容量不低于2T
(4) 、配置要求
1、 主机               1套
2、 电脑工作站         1套
3、 一体式气体麻醉系统1套
4、 激光彩色打印机     1套
5、 系统工作台         1张
6、 图像获取及分析软件 1套


