附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
脑部血氧饱和度监护仪
(1) 、用途：用于连续无创测量局部脑组织氧饱和度。
(2) 、数量：2台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 可显示%SctO2
3、 测量范围：0至99%
4、 具备可视化呈现脑氧饱和度低于所设阈值的时长及占全部监测时间的百分比的功能
5、 具备左右通道差异报警、高低安全数值报警、左右传感器连接错误报警及传感器脱落报警功能
6、 具备自定义保存记录与USB数据存储功能
7、 可外接显示器
(4) 、配置要求
1、 主机 2台

二、超声电子内窥镜
(1) 、用途：用于消化道粘膜下疾病诊断
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
1、 具备超声波显示B模式
2、 扫描模式：机械环扫或电子环扫
3、 超声波中心频率：12MHz-20MHz宽频扫描可调
4、 超声分辨率：≤0.5mm
5、 扫描范围：直径10mm～60mm，可360°环扫
6、 具备脚踏开关
7、 具备测量距离、面积及周长的功能
8、 [bookmark: _GoBack]具备图像冻结和回放功能
9、 具备高兼容性，可选择应用不同长度/直径/频率的微探头
(4) 、配置要求
1、 主机               1套
1、 小探头          4条

