附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
项目一:
一、麻醉吊塔  
（一）用途：主要用于手术室供氧、吸引、压缩空气、二氧化碳、麻醉废气等医用气体的终端转接和提供设备承载平台。
（二）数量：3台
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 符合医用电气设备(IEC 60601-1)/医用供电装置（ISO 11197-2004）的国际标准要求。
3. 吊塔最大承重：≥300Kg。
4. 吊塔悬臂、箱体旋转角度：≥340度，且具有良好的限位系统。
5. 具备气电分离式设计。
6. 接口：具备氧气，空气，负压，二氧化碳，麻醉废气，电源插座，网络接口，等。
（四）配置要求
1.吊塔：3台。
2.如有补充请填写
二、手术无影灯
（一）用途：用于外科手术中使用中的照明。
（二）数量：3套
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 光源：LED灯。
3. 具备明亮照明模式、普通照明模式和腔镜照明等模式
4. 灯臂关节数：≥4个
5. 中置手柄可耐受高温高压消毒
6. 母灯最大光照强度：≥150000lux
7. 子灯最大光照强度：≥100000lux
8. 灯泡使用寿命：≥60000小时
9. 聚焦深度：≥100cm
10. 色温：≥4000K
（四）配置要求
1. 手术灯      3台
2. 如有补充请填写
三、电动综合手术床
（一）用途：用于患者手术。
（二）数量：3台
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具备电动液压驱动。
3. 具备手持有线控制器和立柱应急控制功能。
4. 手术床承重：≥200kg
5. 具备手术床台面可透过X线功能
6. 具备头板、背板等可拆卸功能。
（四）配置要求
1.手术床            3台
2.如有补充请填写
四、手术床（急诊科）
（一）、用途：用于急诊手术。
（二）、数量：1台
（三）、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌。
2. 动力系统：
3. 驱动方式：电动液压驱动或其他。
4. 具有升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等功能。
5. 具备交流电源和充电电池供电功能。，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。
6. 具有多种电动控制方式。
7. 具备有线控制器和手动控制功能。
8. 具备2套功能一致的独立操作系统。
9. 具备头板、腿板可拆卸功能。
10. 具备电动液压控制刹车功能。
(1) 、配置要求
1、 手术床（含床垫）  1张
2、 有线控制器                  1个
3、 如有补充请填写

五、麻醉机
(1) 用途：对患者进行麻醉术中监测。
(2) 数量：3台
(3) 技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具备笑气、氧气保护装置功能
3. 具备电子显示流量计
4. 具备单麻醉罐位
5. 具备回路加温功能。
6. 具备量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、同步间歇指令通气容控（SIMV-VC）、同步间歇指令通气压控（SIMV-PC）、同步间歇指令通气-容量保证（SIMV-VG）、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PS）等模式
7. 具备动态潮气量实时自动补偿功能
（四）配置要求
1.主机                       3台
2.高集成化回路               3套
3.钠石灰吸收罐               3套
4.如有补充请填写
六、监护仪（手术室）
（一）用途：对患者生命体征进行监测
（二）数量：3台
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具备触摸屏功能
3. 具备呼吸、血氧、无创血压、体温、IBP等监测功能
4. 具备双血氧监测功能
5. 具备手动、自动间隔、连续、序列等测量模式
6. 具备声光报警功能。
（四）配置要求
1. 主机                   3台
2. 5导分体式心电导联线组件   3套
3. 成人血压袖套              3套
[bookmark: _GoBack]4. 心电电极5片装            3套
如有补充请填写
七、监护仪（复苏室）
（一）用途：对患者生命体征进行监测
（二）数量：1台
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具备触摸屏功能
3. 具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏等监测功能。
4. 具备双通道体温和有创血压监测功能
5. 具备手动、自动间隔、连续、序列等测量模式
6. 具备声光报警功能。
7. 具备支持3/5导心电监测功能并支持升级12导。
8. 具备ST段分析功能
9. 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
（四）配置要求
1. 主机                        1台
2. 心电导联线                  1条
3. 心电电极5片装              1套
4. 无创血压袖套                1套
6. 如有补充请填写
八、多通道注射泵
（一）用途：用于患者液体注射。
（二）数量：3台
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 通道数：≥2
3. 注射器规格：5ml，10ml，20ml，30ml，50ml等。
4. 注射模式：具备速度模式,时间模式，体重模式，间断给药模式等。
5. 流速范围：0.10-2000ml/h                               
（四）配置要求
1. 主机                3台
2. 如有补充请填写。
九、单通道注射泵
（一）用途：用于患者液体注射。
（二）数量：3台
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 注射器规格：5ml，10ml，20ml，30ml，50ml等。
3. 注射模式：具备速度模式,时间模式，体重模式，间断给药模式等。
（四）配置要求
1. 主机                3台
2. 如有补充请填写

项目二:
一、高清腹腔镜
（一）用途：用于腹腔内检查和治疗，同时兼顾宫腔内病变组织检查和治疗
（二）数量：2套
（三）技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 主机：
2.1、 分辨率：≥1920×1080
2.2、 具备静态和动态图像采集、图像水平翻转、图像垂直翻转等功能。
2.3、 具备模拟HDTV 信号、模拟SDTV 信号、数字信号等输出模式。
2.4、 摄像头具备数字化全高清成像功能。
3. 冷光源：
3.1、 光源：LED。
3.2、 功率：≥120W。
3.3、 色温：≥6000K
3.4、 具备多级亮度调节功能。
4. 监视器：
4.1、尺寸：≥25寸医用监视器，
4.2、可视角度：≥178°
4.3、分辨率：≥1920X1080P
4.4、具有DVI、SDI、VGA、RGB等多种高清接口
5. 宫腔镜镜头：
5.1、直径≤4mm，30度视野方向，广角。
5.2、工作长度：≥300mm
5.3、具备可持续灌流用内鞘和外鞘。
5.4、具备高温高压、等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌等消毒。
6. 膨宫泵：
6.1、 流速范围：30-500ml/min
6.2、 压力范围15-150mmHg
6.3、 具备快速精确的压力控制功能
6.4、 具备大屏幕显示宫内压力，过压保护等功能
7.  气腹机
7.1、  流速：≥50升/分钟
7.2、  具备触摸屏设计功能
7.3、  具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔等模式
7.4、  具备气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等报警功能
7.5、  具备自动排气功能
7.6、  具备排烟功能
8.  腹腔镜镜头：
4. 
8.1、  直径≤10mm，30度视野方向，视野角度≥80°。
8.2、  工作长度：≥300mm
8.3、  具备大景深光线视管。
8.4、  具备高温高压、等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌等消毒。
9.  镜子和器械可进行高温高压、等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌等。
(4) 配置要求
1. 主机              2台
2. 冷光源         2台
3. 宫腔镜            1条
4. 腹腔镜            2条
5. 膨宫泵            1台
6. 气腹机            2台
7. 导光束            2根
8. 台车              2台
9. 如有补充请填写
5. 


项目三:
一、能量平台
（一）、用途：用于手术中对人体组织进行切割和凝血
（二）、数量：1套
（三）、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具有单双极电切电凝模式、大血管闭合功能、双极智能边凝边切功能以及盐水下双极等离子等功能
3. 具备软硬件升级功能
4. 具有中性电极安全系统
5. 具有功率峰值补偿系统
6. 具有自动电切功能
7. 具有程序存储功能
8. 具备自动切割、高能切割、无血切割等电切模式。
9. 具备柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝等电凝模式
10. 具备自动停止功能。
（四）、配置要求
1. 主机 1台
2. 负极板连接线 1个
3. 开放大血管闭合器械 1把
4. 腔镜大血管闭合器械 1把
5. 双极切凝器械 1把
6. 一次性电刀笔 10支
7. 一次性负极板 50片
8. 台车 1个
9. 如有补充请填写
二、高频电刀
（1） 、用途：用于手术中对人体组织进行切割和凝血。
（二）、数量：2套
（三）、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具有高兼容性，和所有内窥镜品牌通用
3. 设备具有多种智能调节技术
4. 具有自动切割控制功能
5. 具有功率峰值补偿功能
6. 具有适用于临床各科室使用的多种智能电切电凝模式，包括：自动电切、无血电切、高能电切、柔和电凝、强力电凝、快速电凝、喷射电凝、双极电切、双极柔和电凝等模式
7. 具有低电压设计功能
8. 具有双极电凝模式
9. 具有中性电极安全系统
10. 具有程序存储功能。
(5) 、配置要求
1. 主机1台
2. 双脚踏开关1个
3. 单脚踏开关1个
4. 一次性手控刀笔 10支
5. 一次性负极板 20片
6. 负极板连线 2根
7. 如有补充请填写

项目四:
1、 彩色多普勒超声诊断系统
(1) 、用途：用于生殖医学超声诊疗
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具备超宽频带成像技术功能
3. 具备CDFI和能量多普勒技术功能
4. 具备纯净波技术功能
5. 具备精细的组织谐波技术功能
6. 具备常规妇科测量软件包
(4) 、配置要求
1. 主机 1台
2. 经阴道探头 2把
3. 探头穿刺架 3个
2、 全数字化高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统
（一）、用途：腹部、心脏、浅表组织与小器官、妇科、产科、外周血管等全身检查
（二）、数量：1套
（三）、技术要求
1. 具备≥15寸高清医用彩色液晶显示器    
2.  具备多探头转换模块功能，可同时激活三把探头
3.  具备二维和彩色多普勒双幅实时显示
4. 具备双取样部位M型/PW频谱图像同屏显示功能
5. 具备LV-Q自动左心室定量分析功能
6. 具备无线传输功能
7. 具备数字化超声图像SSD固态硬盘存储≥320G
8. 具备彩色多普勒血流速度定点测量技术
9. 具备Auto LV 自动左室收缩功能测量软件
(6) 、配置要求
1. 主机
2. 腹部探头1个
3. 成人心脏探头1个
4. 高频线阵探头1个
5. 专用多功能台车1台
6. 外出转运箱1个
7. 自动卷床单式超声检查床 1张
8. 超声医师专用椅2张
9. 工作站高配置电脑（配图像高清采集卡）1套
10. 如有补充请填写
三、全数字化高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统
（一）、用途：用于手术室超声可视化引导下神经阻滞；超声可视化引导下静脉置管；围术期心功能评估和血流动力学监测 
（二）、数量：1台
（三）、技术要求
1. 品牌：国产知名品牌
2. 具备探头接口：≥3个，可通用互换
3. 机器内置探头接口≥3个
4. 具备一键自动优化
5. 具备回波增强技术
6. 具备智能血流跟踪
7. 具备多普勒自动识别功能
8. 支持手动触摸屏上注释，手势操作
9. 具备穿刺针增强技术
10. 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段
11. 具备内置超声工作站
（四）、配置要求
1. 主机
2. 相控阵探头
3. 凸阵探头
4. 线阵探头
5. 专用台车
6. 如有补充请填写

