附件：
一、转运车   
（一）用途：用于病人转运对接、抢救。
（二）数量：8台
（三）、技术参数：
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 最低床体升降范围：≤510mm
3. 最大背部升降角度：≥70°
4. 承重量：≥150kg
5. 护栏具备水平固定功能
6. 脚轮具备中控刹车功能
7. 具备伸缩输液挂架
8. 具备氧气瓶搁架
9. 床体两侧配置有多功能钩挂，下方具备托盘   
（四）、配置清单
1. 转运床体                                8套
2. 旋转式侧护板                            8套
3. 转运床垫                                8套
4. 输液架                                  8套
5. 氧气瓶搁架                              8套
6. 杂物托盘                                8套
7. 转运定向中心轮系统                      8套
8. 如有补充请填写
二、电子可视喉镜
(1) 、用途：用于双腔管定位、困难气管插管和呼吸道清洗治疗。
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备电子成像技术。
3、 视场角≥90°，视向角：0°。
4、 景深3-50mm。
5、 （定位型）插入部最大外径：≤2.8mm；
（插管型）插入部最大外径：≤3.8mm；
（治疗型）插入部最大外径：≤5.2mm，工作通道≥2.6mm。
6、工作管有效长度≥600mm，工作管前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°.
7、具备拍照、录像、图像冻结功能。
8、自带光源，具备防雾功能，光源照明亮度分级可调。
9、操作手柄完全密封防水。
10、具备可兼容配备显示器，大屏高清触摸显示器≥10.1〃，分辨率≥1280*800；小屏高清触摸显示器≥4.3〃，分辨率≥800*480。
11、 具备可充电电池，连续使用时间≥300min。
12、 具备HDMI视频同步输出功能。
13、 提供软件终身免费升级服务。
(4) 、配置要求
1、 主机                1台
2、 如有补充请填写。
三、可视喉镜
(1) 、用途：用于困难气道或疑似困难气道患者气道管理，减少直接喉镜气管插管对患者的气道损伤。
(2) 、数量：5台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 摄像头：高分辨率，摄像头与镜片前端的距离适中，无盲区。
3、 摄像头和显示系统，进口液晶屏显示图像清晰，色彩逼真。
4、 光源：高功率LED光源，全密封防水设计，能够清晰照亮口咽部结构。
5、 显示屏：可前后、左右大角度旋转，方便临床各体位和角度插管和教学演示。
6、 具有高效防雾功能，适宜自主呼吸病人实施清醒气管插管。
7、 可浸泡或擦拭消毒。
(4) 、配置要求
1、 主机5台
2、 如有补充请填写

