
民航院区WIFI覆盖需求书

一、项目概况

广东省第二人民医院民航院区地处广州市白云区，目前院区有门诊楼，综合楼，内科楼等多栋楼宇组成，因无线查房，移动护理等多个业务应用需要，需要对部分楼宇和楼层进行WIFI覆盖。
二、项目内容及范围

	序号
	招标内容及范围

	1
	综合布线系统

	2
	无线专网系统

	3
	POE供电工程


三、系统技术要求

3.1
综合布线

3.1.1工程范围

整个工程按建筑平面图无线AP的分布来确定布线工程，根据无线AP的分布，来确定布线的位置和信息点数，本系统将满足综合楼3楼，4楼，5楼，6楼，7楼，内科楼5楼，门诊楼1楼。

3.1.2.系统构成

综合布线系统可划分为：

a. 水平子系统

b. 垂直/园区主干子系统

1）水平区子系统

水平子系统设计采用超六类UTP铜缆指标值，所有水平线缆具有低烟无卤阻燃等级，以保证系统具有一定的防火能力，从楼层弱电间拉线到AP安装点。
2）管理间子系统

主配线管理间配线架采用模块化方式管理主干光缆，光纤主配线管理间采用光纤19寸机柜式配线架安装方式，并应配备足够的多模光纤跳线，本工程从综合楼3楼总机房到每个楼层弱电间跳接光缆。

3.1.3设备材料清单

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	参考品牌

	（一）综合布线系统（到ap接入点）
	
	
	

	1
	六类网线
	六类4对非屏蔽双绞线,305米，通过FLUKE测试
	箱
	18
	康普 AMP IBDN

	（二）综合布线系统（机房配线系统设备）
	
	
	

	2
	ST-LC双芯光纤跳线
	ST-LC双工，62.5nm，3米跳线
	条
	8
	康普 AMP IBDN

	3
	LC-LC双芯光纤跳线
	LC-LC双工，62.5nm，3米跳线
	条
	8
	康普 AMP IBDN

	4
	1U理线架
	1U, 非金属理线架
	个
	4
	康普 AMP IBDN

	（三）综合布线（工程辅材）
	
	
	

	5
	PVC管
	ＰＶＣ管
	米
	800
	联塑

	6
	其它管槽配件
	PVC直接、胶粒、管码、扎带等底盒、拉爆螺丝，水晶头，标签等
	批
	1
	


3.1.4.安装要求

A、缆线敷设应满足下列要求：

1）缆线的型式、规格应与设计规定相符。

2）缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。

3）缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

4）缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

5）缆线应有余量以适应端、检测和变更。对绞电缆预留长度：在工作区宜为 3～6cm，电信间宜为 0.5～ 2m，设备间宜为 3～5m；光缆布放路由宜盘留，预留长度宜为 3～5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。 

B、缆线的弯曲半径应符合下列规定：

1）非屏蔽 4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 4倍。

2）屏蔽 4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 8倍。

3）主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 10倍。

4）2芯或 4芯水平光缆的弯曲半径应大于 25mm；其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的 10倍。

5）预埋金属线槽要求：

6） 当同一个房间内线缆数量过多时，可采用预埋线槽的方式。

7） 预埋线槽按单层设置，配合装修施工，如地板装修层在70 mm以上，线槽截面高度不宜超过50mm，总宽度不宜超过300mm。

8） 线槽直埋长度超过30m 或在线槽路由交叉、转弯时，宜设置过线盒，以便于布放缆线和维修。

9）过线盒盖能开启，并与地面/墙面齐平，盒盖处应具有防灰、防水、抗压功能。

10）过线盒和接线盒盒盖应能抗压。

11）从金属线槽至信息插座模块接线盒间或金属线槽与金属钢管之间相连接时的缆线宜采用金属软管敷设。

12）室内预埋线槽要外观平直，分支出线穿SC25/SC20热镀锌管，出至地面时钢管预留50mm的长度，并做好防进水、沙石、防堵等保护措施。

13） 信息在房间内中央呈纵列时，在同一纵向或列向的出线要同一条直线面上，偏差不大于3mm。

3.1.5.线路敷设要求

1）
线管敷设原则按1～2条敷SC20，三条敷SC25，四条敷SC32或分管敷设。超过四条应分管敷设。

2）
水平线槽每2米用角铁吊架按规范固定线槽，垂直线缆在桥架内每2米需绑扎,以保护线缆因自身重量造成损害。

3）
线管内均预留拉线铁线，以便于穿线。

4）
信息点旁边应设置电源插座，电源插座与其相距不小于300mm。

5）
线槽及线缆走向可根据现场实际情况确定。

3.2 
无线专网系统

3.2.1  工程概述

本项目建设的系统应是一套可以提供高速、可靠的技术，使医院内所有工作人员能够在医疗护理区/办公区/住院部等不同楼宇之间享用无线网络的解决方案，综合楼3楼，4楼，5楼，6楼，7楼，内科楼5楼，门诊楼1楼。
3.2.2 工程范围

本项目无线网络系统包含如下几个部分：

1、无线控制器；

2、无线AP； 

3.2.3 系统构成

无线专网将采用无线接入点（AP）加无线控制器（AC）方式模式，通过AC进行AP的集中配置，管理,控制功能；实现集中的安全,Qos策略，具有集中自动的无线资源管理能力，包括根据实际的无线环境实时调整无线信道,无线发射功率等等。
病区内的AP应合理规划和部署，保证主要覆盖区域终端速率可达400Mbps，支持常见厂家EDA终端，遵循国际标准，兼容性强。
3.2.4 设备清单

	序号
	型号功能
	配置
	单位
	数量

	1
	无线控制器
	满足整个接入需求
	台
	借用琶洲主院区控制器

	2
	房间内敏捷分布式AP
	1支持802.11ac wave 2标准，支持2×2 MIMO（2SU-2MU）和2条数据流，2.4GHz和5GHz双射频同时提供业务，2.4G频段最大速率达400Mbps，5G频段最大速率达867Mbps，整机速率可达1.267Gbps
2 内置天线，支持802.3af/at以太网供电标准及12V DC供电；
3 支持吸顶/面板安装；
	台
	112

	3
	走廊内敏捷分布式AP
	1支持802.11ac wave 2标准，支持2×2 MIMO（2SU-2MU）和2条数据流，2.4GHz和5GHz双射频同时提供业务，2.4G频段最大速率达400Mbps，5G频段最大速率达867Mbps，整机速率可达1.267Gbps
2 内置天线，支持802.3af/at以太网供电标准及12V DC供电；
3 支持吸顶安装； 

4 应用在接入密度大场景
	个
	6


3.3  POE供电工程

3.3.1 工程概述

对所有的无线接入点供电，对所有楼和科室的无线接入点在线供电。

3.3.2 设备清单

	序号
	型号功能
	配置
	单位
	数量

	1
	万兆核心交换机
	交流电源≥2个

万兆千兆SFP+≥4个，配置单模20KM光模块≥2个
千兆千兆SFP≥4个，配置光纤模块≥2个
千兆电口≥24个

交换容量≥598Gbps
转发性能≥222Mpps
	台
	1

	2
	24口POE供电交换机
	1 可直接连接24个远端单元，并最多可通过交换机扩展至48个远端单元。

2 24个PoE+，千兆接口

3 POE out:380W

4 上行4个万兆口，下行24个GE电口

5 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2
6 支持原有控制器AC6605接入
7 配置2个多模千兆光模块
	台
	7


四 质保期及售后服务要求

1.本项目的质量保证期（简称“质保期”）为三年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。质保期从项目工程实际竣工验收合格之日算起。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.质保期内，投标人负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次， 不再向用户收取费用。

4.乙方须在广州市内设有维修服务机构，对产品提供终身维护，保证每季度免费上门检修一次。设备故障报修的响应时间：周一至周五8:30～18:00期间为半小时内，其余期间为6小时内。若电话中无法解决，2小时内派工程技术人员到达现场进行维护。8小时内无法修复正常的，须提供备件以保证系统的正常使用。对有争议的故障，先修复再商议。

5.所有设备保修服务方式均为投标人或设备生产厂家上门保修，即由投标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人或原厂家承担。

6.对于不能明确是否是硬件出现故障时，投标人应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

7.投标人必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

8.应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

1

