附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
一、电子气管镜系统（高清硬质镜）
1. 
1.1、 品牌：国内外知名品牌
1.2、 数量：1套
1.3、 输出分辨率：≥1920x1080，逐行扫描
1.4、 具备图文工作站，可术中记录全高清录像及高清图片
1.5、 预设功能包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度等
1.6、 具备可连接多种高清摄像头。
1.7、 具备低温、浸泡、气熏或高温高压消毒
1.8、 电子支气管镜：视野方向：0°，视野角度：≥120°，弯转方向：≥向上180°，向下≤100°
1.9、 每台配置要求：主机1套 ,医用冷光源1台，医用显示器1台，硬质支气管镜、套管及器械1套，电子支气管镜1条

二、负压救护车
2. 
2.1、 品牌：国内外知名品牌
2.2、 数量：2台。
2.3、 车辆底盘：具备品牌车的底盘，国Ⅵ排放标准，长轴高顶车型，后箱内净高≥180cm，定速巡航；
2.4、 逆变器独立供电，一体化自动切换双逆变器电源控制系统，任何一路故障可自动切换另一路；
2.5、 配备状态显示屏、全车故障诊断系统，实时显示电路工作情况，驾驶仓触控式中央电器控制器，可直观显示双电池直流电压及交流电实时电压数值；
2.6、 医疗仓照明二级亮度可调；
2.7、 车载层流负压系统：具备负压箱、高效风机、数字压力显示表、空气中高效过滤器、紫外线杀菌灯等，具备双重防护功能；
2.8、 负压隔离舱：过滤效率≥99%，具备低负压报警与低电压报警功能，具备锂电池供电功能，可酒精消毒等；
2.9、 具备远程会诊系统；
2.10、 配备呼吸机、除颤监护仪、心电图机、电动吸引器、心肺复苏机、可视喉镜、呼吸球囊等相关车载医疗设备；
2.11、 要求车辆销售方必须包车辆上牌，含购置税、过线检测费、交强险等；
2.12、 每台配置要求：汽车1台、负压隔离舱2台，呼吸机1台、除颤监护仪1台、心电图机1台、电动吸引器1台、心肺复苏机1台、可视喉镜1台、呼吸球囊1个。
三、制氧机（中心气体系统）
（一）、项目内容：医院中心气站氧气、压缩空气等改造
（二）、数量：2套
（三）、技术需求：
1、分子筛制氧系统：
1.1国内外知名品牌，符合国家标准GB50751-2012技术规范
1.2满足2000张床位氧气供应，具备高安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及用氧高峰期的供氧要求；
1.3具备≥100m³/h制氧量
1.4具备输出氧气纯度≥93％
1.5具备高效空气除菌过滤系统，过滤精度≥0.01um，氧气输出端除菌过滤有效率≥95％
1.6具备可调输出压力0.38-0.45MPa
1.7可与我院气体实时监控系统连接，满足不间断巡视和检测系统工作状态
2、空压机系统：
2.1国内外知名品牌
2.2变频高效螺杆空压机
2.3功率≥75KW
2.4处理量≥12m³/min，额定排气压力≥0.85MPa
2.5具备低震动、低噪音、性能稳定、节能高效及寿命长
2.6噪音水平≤69dB（A）
2.7压缩空气效率≥95％
2.8进气口具备空气净化消毒器，除菌率≥99％，出气口具备三级过滤器，过滤精度≤0.01um
2.92.10可与我院气体实时监控系统连接，满足不间断巡视和检测系统工作状态
3、工程部分：
3.1厂家工程师现场勘查，设计机房施工图、配套提供机房建设指导书，内容包括：机组配置设计、机组平面布置图、机房水电系统图、机房弱电系统图、进排风系统图、设备安装基础图、以及管线布置、预埋等。
3.2含机房改造及装修工程等。
4、商务部分：
4.1项目实施需公司安排专职项目经理组织、协调现场施工进度，直至系统设备交付运行，并为用户建立完整的运行记录档案。
4.2竣工交付使用的同时，将为用户免费培训3-5名操作人员，使其达到能正确操作和日常维护保养。
4.3免费保修≥3年，质保期内如出现问题，应负责免费维修并更换不良部件
4.4设备巡检：设备自交付使用之日起，每季度进行一次巡检和保养服务。
4.5技术支持：提供终身的设备管理和技术支持服务，提供优惠的耗材供应。
（四）配置清单：
1. 分子筛制氧主机    2套
2. 高效螺杆式空压机  2套
3. 冷干机            2套
4. 氧气消毒器        2套
5. 安全阀  2套
6. 压力表            2套
7. 304不锈钢储气罐  2套
四、病房医用设备带
(1) 用途：用于5G病房气、电、屏、通讯等保障及功能扩展
(2) 数量：1套
(3) 需求参数：
1. 国内知名品牌
2. 满足69床位使用要求
3. 具备高档两腔气电分离设备带
4. 具备每床位配备氧气、吸引及压缩空气终端1套，多功能电源插座3个，床头灯1个
5. 每间病房具备一套气体维修调节阀及漏电保护器
6. [bookmark: _GoBack]负责全部运输、安装、检测等
7. 论证现场提供设备带样品
(4) 配置清单：
1. 设备带主体           19套
2. 铜制终端截止阀       38个
3. 氧气快速接头         69个
4. 吸引快速接头         69个
5. 压缩空气快速接头     69个
6. 漏电保护器           19个
7. 多功能电源插座       138个
8. 灯开关（带插座）     69个
9. 床头灯（带）         69个

