附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 负压吸引器
(1) 、用途：用于取卵。
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 负压力：0-550mm Hg
3、 温度范围：30℃--45℃ 
4、 精确性：+/-0.2℃ 
5、 温度分类：+/-0.5℃
(4) 、配置要求
1、 主机1台

二、激光破膜仪
(1) 、用途：用于胚胎辅助孵化
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 波长：1480nm；功率为安全稳定值
3、 有两种以上操作模式可调
4、 脉冲在0.001~3.000ms间可调
5、 具备紧密型激光模块
6、 激光束定位具备稳定性
7、 激光发射器激光物镜具备一体化设计
8、 具备落点引导功能
9、 具有热效应环显示功能
10、 具有实时数码录像功能，数据量测, 报告及输出等软件功能；
11、 可在不同品牌的显微镜间转移安装
12、 带激光脚踏激发装置
（4） 、配置要求
1、 激光控制器 1套
2、 40X专用激光物镜（包括激光发射器）1套
3、 彩色数码摄像机 1台 
4、 标准尺校准片 1盒
5、 笔记本电脑一台
6、 脚踏激发装置一套 

3、 液氮罐智能锁
（一）、用途：用于监控液氮罐温度，监督使用液氮罐人员
（二）、数量：25套
（三）、技术要求
1、 品牌：国内知名品牌
2、 具备液氮罐液位无线报警功能
3、 可指纹核对工作人员身份
4、 可记录开锁操作、异常操作
（4） 、配置要求
1、 液氮罐锁25个
2、 液氮罐可调锁扣条：25个
3、数据接收与发送器：1个

四、调Q红宝石激光
(1) 、用途：用于治疗良性色素性病变
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 激光类型：红宝石
3、 波长：694nm
4、 具备Q开关模式、NPM模式等
5、 光斑：3-9mm可选
6、 最大脉冲能量≥1.0J
7、 能量密度范围：2.5—35J/cm²
8、 重复频率：0.5-2Hz
(4) 、配置要求
     主机     1台

五、光纤热塑仪
(1) 、用途：用于
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 波长：980nm
3、 输出模式：连续、脉冲和重复脉冲
4、 脉宽：10us-3s；脉冲频率：0.2Kz-20Kz
5、 传输系统：医用光纤200um,400um,600um等
6、 指示光：红色半导体激光635nm,功率<5mw
7、 具备触摸屏，可单键飞梭
(4) 、配置要求（每套）
    主机     1台

六、手术无影灯（单灯）
(1) 、用途：用于保障手术
(2) 、数量：4台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 LED使用寿命≥60,000小时；1m距离处测得（LUX）：≥160,000
3、 灯头表面耐腐蚀，防撞击，易清洁
4、 照明强度及色温可调
5、 光斑直径 18-27cm可调
6、 手柄防滑，可高温高压消毒
(4) 、配置要求
    主机          4台
七、手术无影灯（子母照明灯）
(1) 、用途：用于保障手术
(2) 、数量：2台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 LED使用寿命≥60,000小时；1m距离处测得（LUX）：1m距离处测得（LUX）：母灯≥160,000，子灯≥160,000
3、 灯头表面耐腐蚀，防撞击，易清洁
4、 照明强度及色温可调
5、 光斑直径可调范围：母灯18-27cm，子灯18-27cm
6、 手柄防滑，可高温高压消毒
(4) 、配置要求
主机     2台

