附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 高频电刀
(1) 、用途：用于手术中对人体组织进行切割和凝血
(2) 、数量：3套
(3) 、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 具备高兼容性，可和所有内窥镜品牌通用，可与膀胱镜、腹腔镜、宫腔镜等内窥镜连接，可连接使用双极电切电凝剪器械
3. 具有多种智能调节技术
4. 具有自动切割控制功能
5. 具有功率峰值补偿功能
6. 具有5种以上单极模式及2种以上双极模式
7. 具有低电压设计
8. 具有脚踏和自动启动方式
9. 具有中性电极安全系统
10. 具有程序存储功能
(4) 、配置要求
1、 主机          3套
2、 如有补充请填写。


2、 LED无影手术灯
(1) 、用途：用于手术室
(2) 、数量：3套
(3) 、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. LED光源
3. 具备3种以上照明模式，照度可调
4. 母灯最大光照强度：≥150000lux，子灯最大光照强度：≥100000lux
5. 灯泡使用寿命：≥60000小时，深腔照明率：≥99%
6. 聚焦深度：≥100cm，色温：≥4000K
7. 具备可旋转摄像头
8. 具备高性能弹簧臂
(4) 、配置要求
1、 主机               3套
2、 如有补充请填写。


3、 电动综合手术床
(1) 、用途：用于手术室
(2) 、数量：3套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备交/直流两套供电系统及高性能充电电池
3、 每床均需标配两种功能一致的独立操作方式
4、 手术床床面框架和床柱外壳采用不生锈材料，基座外壳抗撞击耐腐蚀
5、 床板可透X线
6、 床垫可根据病人位置调换安装位置
7、 具备分体式腿板
8、 手术床最大承载重量≥360kg
9、 床面高度600~950 mm
10、 具备纵侧向倾斜，背、脚板上下折等功能
(4) 、配置要求
1、 主机（含头背板、座板，床垫、腿板，麻醉架等） 3套
2、 如有补充请填写。



4、 麻醉机
(1) 、用途：用于术中麻醉监测
(2) 、数量：3套
(3) 、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
2. 配备氧气、空气双气源，快速充氧范围25 - 75 l/min，具备笑、氧保护及流量显示功能
3. 具备双麻醉罐位
4. 具备回路加温功能，回路部件耐高温高压
5. 具备二氧化碳吸收罐
6. 具备量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、同步间歇指令通气容控（SIMV-VC）、同步间歇指令通气压控（SIMV-PC）、同步间歇指令通气-容量保证（SIMV-VG）、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PS）等模式。
7. 具备动态潮气量实时自动补偿功能。
8. 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能
(4) 、配置要求
1、 主机                 3套
2、 如有补充请填写。

5、 康复理疗仪（心身睡眠治疗系统）
(1) 、用途：用于改善睡眠障碍
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备能量发射及转化系统
3、 振动频率20Hz～120Hz，治疗体振幅≤2mm
4、 配备≥3套处方音乐
5、 内置扬声器加耳机两种输出方式
6、 磁场治疗范围：以脊柱为中线，全身治疗，磁场场强：0-5mT
7、 单周期内激励脉宽≥500μS，具备激励电压保护功能
8、 [bookmark: _GoBack]具备自动调控治疗过程功能
9、 ≥12英寸触摸屏
10、 具有病例输入、建档、疗程记录等功能
11、 每次治疗≥40min，可软件控制
(4) 、配置要求
1、 主机     1套
2、 如有补充请填写。

6、 全自动酶免分析仪
1. 、用途：用于日常酶联免疫方法检测的标本操作
1. 、数量：1台
1. 、技术要求
1. 品牌：国内外知名品牌
1. 可全自动操作,可实现加样、孵育、洗板、读板全自动一体化
1. 各个模块可实现单独操作
1. 可根据需求设定不同的操作流程
1. 各模块独立控制，发生故障后不影响其他模块运作
1. 工作臂≥3个
1. 加样通道≥12个
1. 孵育位≥22个
1. 洗板机≥3台
1. 酶标仪≥1台
1. 可连续加样
1. 、配置要求
1. 主机     1台
1. 如有补充请填写。


