公有云需求技术参数要求
一 云技术参数
	序号
	项目
	指标项目
	功能要求

	
	
	
	

	1
	弹性云主机
	服务能力
	将用户的同一云服务器组中的弹性云服务器尽量分散地创建在不同的主机上。具备反亲和性，避免单个物理机故障影响多台云主机,提高业务的可靠性。提供官网截图

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]单个云主机在创建时支持设置多个网卡，并且可以设置不同的IP地址，满足用户业务多网卡场景。浮动IP满足用户组件集群式应用，提供官网截图

	
	
	
	添加共享盘：支持创建共享盘，支持将共享盘挂载给最大16个ECS

	
	
	
	支持整机备份，为云服务器下所有云硬盘创建一致性在线备份，无需关机。支持基于多云硬盘一致性快照技术的数据保护，可以将数据恢复到初始主机

	
	
	存储
	云硬盘在线扩容，无需关机

	
	
	
	云主机最大支持挂载20块云盘

	
	
	网络
	云主机最高支持40G带宽，网络性能达到1000Wpps，提供官网截图 

	
	
	
	云主机支持NAT64和IPv6双栈能力

	4
	云硬盘
	服务能力
	每个云硬盘存储均需要有3份副本存储，数据持久性可达99.9999999%

	
	
	
	云硬盘支持回收站，删除自动进入回收站，保留7天

	
	
	
	云硬盘在线扩容，处于挂载状态时支持扩容，包括系统卷和数据卷

	
	
	
	虚拟云支持20块数据盘同时挂载

	
	
	类型
	能够为云主机提供SATA,SAS,SSD等符合不同场景的云硬盘

	
	
	
	SATA云盘最高支持2000IOPS，带宽最高支持90MB/s

	
	
	
	SATA云盘最高支持5000IOPS，带宽最高支持150MB/s

	
	
	
	SSD云盘最高支持30000IOPS，带宽最高支持300MB/s

	6
	虚拟私有云
	服务能力
	支持按需创建使用虚拟专有网络；

	
	
	
	创建/删除/修改等生命周期管理可自行配置操作

	
	
	
	支持安全组能力

	
	
	
	支持子网ACL规则创建

	
	
	
	支持NAT64和IPv6双栈能力

	
	
	
	支持虚拟IP


二 云需求清单
	弹性云服务器
	区域 广州
规格 通用计算型 | s6.2xlarge.2 | ≥8vCPUs | ≥16GB
镜像 Windows Server 2012 R2 标准版 64位简体中文
系统盘 普通IO ≥40GB
数据盘 普通IO ≥1024GB
带宽 静态BGP ≥20Mbit/s
两年服务

	
	区域 广州
规格 ≥2vCPUs | ≥8GB | s6.large.4
镜像 Ubuntu 18.04 server 64bit
系统盘 高IO ≥40GB
数据盘 普通IO ≥500GB
带宽 全动态BGP ≥10Mbit/s
两年服务

	VPN网关
	类型 IPsec
带宽 ≥10Mbit/s
VPN连接数 10
两年服务

	消息&短信
	类型 验证码和通知短信 
40万条 

	SSL证书
	提供SSL证书
两年服务

	云会议室
	云会议室-10方同时通话
一年服务



