附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 全自动血沉分析仪
(1) 用途：用于血沉检测
(2) 数量：1台
(3) 技术要求
1. 重复性CV≤2%，测试时间≤30秒/测试，每小时至少测试150次
2. 具备微量吸样功能，可装载60个以上标本，可连续上样
3. 具备恒温检测功能
4. 具备全自动、条码扫描、结果LIS传输、中文打印报告等设计
5. 可实现血常规和血沉联合检测
6. 可以进行质控监测
7. 具有标准RS232双向接口，可与实验室主电脑相连
(4) 配置要求
1、 主机      1台

2、 核酸扩增检测分析仪
(1) 用途：用于对新冠病毒等病原体核酸实现快速检测
(2) 数量：2台
(3) 技术要求
1. 具备8个以上独立检测通道，可实现来样即检
2. 集成核酸提取、扩增、检测功能，可全自动分析
3. 可通过条形码扫描直接录入样本信息
4. 具备生物安全防污染设计
5. 具备多样本混合处理功能
6. 适用样本:呼吸道拭子、痰液等
7. 样本类型要求:灭活和非灭活样本都适用
8. 最低检测下限:200拷贝/mL
9. 具备内部质控及外部质控
(4) 配置要求
1、 主机      2台


3、 3D监视器
(1) 用途：用于术中监视
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1. 尺寸≥32英寸，分辨率≥1920×1080 
2. 具备LED背光，亮度≥650cd
3. 具备防尘、防水、防冲击、防冷凝设计
4. 具备减少屏幕反射设计
5. 配备3D防雾眼镜
6. 支持多种3D信号格式支持
7. 支持各种输入/输出信号
8. 支持屏幕旋转
9. 支持画边画功能 
(4) 配置要求
1、 监视器（含眼镜等）      1套


4、 开腹术中超声探头
(1) 用途：用于开展复杂腹腔镜肝胆手术
(2) 数量：1个
(3) 技术要求
1. 3-10MHz
2. 支持术中超声造影、术中弹性成像功能
3. 支持戊二醛浸泡、低温等离子等灭菌消毒方式
4. 术中探头缆线≥2.9m
5. 可深入狭小位置
(4) 配置要求
1.探头      1个

5、 腹腔镜术中超声探头
(1) 用途：用于开展复杂腹腔镜肝胆手术
(2) [bookmark: _GoBack]数量：1个
(3) 技术要求
1. 线阵探头，频率5.0~10.0MHz
2. 支持术中超声造影、术中弹性成像功能
3. 支持过氧化氢等消毒方式
4. 支持腹腔镜术中、开腹术中等
5. 适用10mm戳卡，有效插入深度大于350mm
(4) 配置要求
1、 探头      1个



