附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 碎石机
(1) 用途：用于体外冲击波碎石
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1. 波源系统：	聚焦点冲击波峰值20-50Mpa；聚焦点冲击波脉宽≤1µs；聚焦点冲击波聚焦范围：径向±6 mm左右，轴向±40mm左右，电磁筒使用次数≥100万次
2. [bookmark: _GoBack]控制台及治疗床具备一体化设计，带遥控功能，具有平面二维运功功能；主机上下运动,小C臂球面运动,反射体可旋转在床上治疗
3. 具备B超定位装置
4. 配备全数字化超声诊断系统
4.1具备实时动态聚焦、动态孔径成像、动态声束变迹功能
4.2 ≥14英寸显示器
4.3灰阶度：≥256级；TGC控制≥8段
4.4扫描方式：B、2B、4B、M、B/M、ZOOM B
4.5探头自动冻结保护功能
4.6最大显示深度≥25cm
4.7 动态范围: ≥180dB
4.8配备腹部探头频率2.5-6.0MHz一个；高频探头频率5.0－13.0MHz一个，探头接口≥2个
4.9具备图像放大功能，电影回放≥256帧
4.10配备一般测量、腹部测量、妇产科测量、心脏功能测量、泌尿科测量、外周血管测量、小器官测量、矫形外科测量及报告软件、具备胎儿生长曲线
4.11接口：双USB接口、视频输出、打印控制、脚踏开关、RJ-45
(4) 配置要求
1、 主机  1套
2、 全数字化超声诊断系统 1套




