附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 人工智能体质辨识仪
(1) 用途：用于体质辨识
(2) 数量：7台
(3) 技术要求
1. 可通过直接刷身份证或手动输入信息进行注册
2. 具备人脸检测及识别功能
3. 具备舌诊、问诊等功能
4. 具备情绪识别及结果显示功能，辅助检测结果符合标准九种体质中的1-3种，并依次分主要体质和间杂体质  
5. 医生可修改问卷及结果
6. 可打印方案，查看历史检测记录
7. 支持无线及蓝牙
8.系统接口：通过密钥授权，限制非法用户访问；系统硬件：10.1寸以上触摸屏，分辨率不低于1920x1200，内存3G以上，存储容量32G以上；系统辅助配置：双摄像头（前置后置: 800万像素以上）；软件配置：操作系统Android7.0以上；应用软件：中医体质辨识软件
(4) 配置要求
1、 主机     7台


2、 人工智能中医图像采集处理系统
(1) 用途：用于中医图像采集处理
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1.系统配置
1.1系统接口：通过密钥授权，限制非法病人访问
1.2系统硬件：
1.2.1医生端主屏配置15.6寸以上触摸屏，显示≥1920*1080；内存≥4G，存储容量≥16G，内置≥800万摄像头，内置麦克风，立体声扬声器
1.2.2病人端副屏配置10.1寸以上触摸屏，分辨率≥1920x1200，内存≥3G，存储容量≥32G，前置后置≥800万摄像头，内置麦克风，立体声扬声器
1.2.3系统辅助配置：有线+WIFI，蓝牙
1.2.4补光灯：主屏100LX以上，可手动控制
2.软件配置
2.1操作系统：Android7.1（15.6寸主机）或更优，Android7.0（10.1寸副机）或更优
2.2应用软件：主屏配置医生端APP软件，副屏配置客人端APP软件
2.3系统辅助软件：OpencvManager.apk或更优，讯飞语音+.apk或更优
(4) 配置要求
1、 主机      1套





3、 高精度协作机械臂
(1) 用途：用于实验
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1. 自由度：≥6DOF
2. 负载：≥3kg
3. 工作半径：≥800mm
4. 重复定位精度：≤±0.1mm
5. 内置扭矩传感器
6. 具备开源控制模块
7. 提供包含运动规划、深度学习、感知、机器视觉等学习资源
8. 具备深度相机
(4) 配置要求
1、 主机      1套


4、 肌筋膜疼痛位点检测分析系统
(1) 用途：用于实验
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1.具备电刺激控制台，电刺激时间：1毫秒左右，充电后工作时间不低于80h
2.具备肌肉位移感应器：测试时间数据精确度：1%毫秒，肌肉收缩方式：电刺激等长收缩，测量肌肉数量：27对表层肌肉，测试数据包括不限于肌肉收缩时间、肌肉放松时间、肌肉反应时间、肌肉维持时间、肌肉的径向最大位移
3. 配备笔记本电脑及相应软件
3.1可通过电脑全程监控并可使操作者随时做成相应调整
3.2具备基本测试：肌纤维类型、红白肌占比测试、左右对称性测试、功能对称性测试
3.3具备特定测试：最佳膝盖角度测试、局部肌肉疲劳度测试、康复过程监测测试
3.4具备自动生成测试数据报告及分析功能
3.5具备各种运动项目的样本数据库
3.6具备可旋转调节机械臂
(4) 配置要求
1、 主机      1套


5、 可编程电刺激器
(1) 用途：用于实验
(2) 数量：1台
1. 具备八道电刺激器，可独立输出，也可组合输出
2. 各通道可在内部连接组合
3. 可用一些通道给标本刺激，另一些通道触发示波器、计算机
4. 每个串（Train） 可输出1-59,990 个脉冲刺激
5. 脉冲持续时间：40μ s-3,999s。
6. 延迟：100μ s-3,999s。
7. 间隔时间：60μ s-3,999s
8. 可外接电脑，软件控制
9. 至少配1个隔离器
(3) 技术要求
(4) 配置要求
1、 主机      1台


6、 实时荧光定量PCR仪
(1) 用途：用于实验
(2) 数量：1台
(3) 技术要求
1、样品容量≥96×0.2ml，可使用八连管
2、反应体系：包含5~50μl
3、具备中文操作软件
4、控温范围：包含5~100℃
5、梯度范围：包含1~24℃
6、升降温速率：5.0℃/s
7、控温准确性：≤±0.2℃
(4) 配置要求
1、 主机      1台


7、 超声住院医师教学设备
(1) 用途：用于进行专业的超声示范教学以及考核
(2) 数量：1批
(3) 技术要求
1. 产科超声扫查训练系统
1.1具备≥4个独立的万向轮模体外观为成年女性腹部模型
1.2 带有升降式立柱，可调节终端高度及角度
1.3具备双屏显示功能
1.4声速：1434m/s左右（25℃），重量约6kg
1.5 具备病历模块、透视功能、动态展示功能、解剖结构教学功能等
1.6 配母体躯干模型、腹部妊娠超声检查模型、胎儿演示模型、专用模型收纳箱、一体化台车各一套 
2.超声引导下中心静脉穿刺模型
2.1支持三种穿刺途径的练习：锁骨上途径、锁骨下途径和颈内静脉途径
2.2 模型无头部，标准配备三套可替换模块
2.3 具有高品质的成像质量，可比拟真实人体的超声图像
2.4可模拟多种并发症
2.5带有升降式立柱，可调节终端高度及角度
2.5配一体化台车与中心静脉穿刺模型共用、带万向轮；配探头放置架
2.6配超声3D教学系统
2.7具备病历模块、透视功能、动态展示功能、解剖结构教学功能、自测功能等
3.超声引导下甲状腺穿刺活检训练模型
3.1可使用临床真实的超声进行甲状腺活检训练
3.2模型外观采用成人下巴和锁骨的解剖结构进行设计
3.3模型颈部含有一个增大的甲状腺结节，以及气管，颈内静脉和颈大静脉等解剖结构等
(4) 配置要求
1、 产科超声扫查训练系统 1套
2、 超声引导下中心静脉穿刺模型 1套
3、 超声引导下甲状腺穿刺活检训练模型 1套


8、 心肺听诊系统教学设备
(1) 用途：用于进行肺部和腹部的教学
(2) 数量：1批
(3) 技术要求
1、 心肺听诊与腹部触诊教学系统-教师机
1.1运用自动化控制技术、计算机模拟技术、3D动画及虚拟仿真技术，模拟再现胸、腹部检查的各种体征
1.2可实现在同一局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式，教师机设有统一教学和自由学习两种教学模式
1.3教师可以管理“考试成绩”、“考试方案”、“考试试题”，可以手动进行试题筛选、试卷管理，也可以通过系统随机出题、系统可自动判定成绩，保存试卷、查看成绩等功能，教师可以通过学生信息模板导入学生资料进行统一管理
1.4配备包括不限于男性胸部检查模型、女性腹部检查模型、胸腹部检查实验台、可旋转调节显示器各一套
1.5具备理论考试及技能考核系统及胸部和腹部检查教学系统（包括不限于心脏/腹部视触叩听、肺脏视触叩听、胸部/腹部理论与技能考核、胸部/腹部学生信息管理模块）
2. 心肺听诊与腹部触诊教学系统-学生机
2.1具备理论考试及技能考核系统、胸腹部检查实验台、胸部和腹部检查教学系统
2.2每套配备包括不限于男性胸部检查模型、女性腹部检查模型、胸腹部检查实验台、可旋转调节显示器各一套
2.3具备理论考试及技能考核系统及胸部和腹部检查教学系统（包括不限于心脏/腹部视触叩听、肺脏视触叩听、胸部/腹部理论与技能考核、胸部/腹部学生信息管理模块）
(4) 配置要求
1、 心肺听诊与腹部触诊教学系统-教师机1套
2、 心肺听诊与腹部触诊教学系统-学生机8套


9、 双能X射线骨密度测定仪
(1) 用途：用于骨密度测定
(2) 数量：1台
(3) 技术要求
1. 测量部位：检测整个手臂前端（前臂远端尺、桡骨）
2. 探测器数目不少于6个；扫描时间：≤5秒 ；管电压：80KV
3. 要求工作站与检查设备为一体机
4. 可测骨密度值：T值，Z值等
5. CPU≥2.5G，内存≥2G，硬盘：≥250G，显示器≥19寸液晶
6. 具备全中文操作系统及专业测量数据库
7. 具备整机故障自动监控、参数量程自动保护等功能
8. 具备骨密度相关数据分析，骨密度报告打印和系统数据远程交换功能
9. 具备具备图像校正、窗宽/窗位调节、伪彩显示、ROI选取功能
10. 具备可视窗口供操作人员观察摆位
11. 需符《GBZ 130—2020 放射诊断放射防护要求》中第6.2.4
12. 数据对接：支持DICOM3.0接口协议
(4) 配置要求
1、 主机（含电脑及专业测量软件）  1台
2、 彩色打印机                    1台




