8号、18号电梯更新改造用户需求

一、项目概况：
    广东省第二人民医院现有8号、18号2台广州日立电梯，因使用年限超过20年，且长期超负荷使用，造成故障较多，严重影响医疗生产秩序，而且维修成本日益增加，为此拟进行更新改造。
    本次改造的电梯货物及安装服务相关技术要求、轿厢内饰及其它的技术规范、规定等，必须符合国家质量监督检验检疫总局TSG T7001－2009号文及其它与电梯有关的规定要求。

二、供应商要求

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格；
2、须提交企业营业执照税务登记证，法人证明书复印件(加盖公章)；
3、提交维保单位从事电梯安装、维修、保养业绩证明复复印件(加盖公章)；
4、广州地区有常设服务机构；
5、同时提供中华人民共和国特种设备生产许可证（明确包含改造资质）和中华人民共和国特种设备生产许可证（安装）“B”级或以上资质复印件公章；
6、有同类电梯维保业绩的供应商优先考虑；
7、不接受联合体报名。
8、本项目为按总价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包采购及配套安装项目、包验收取得特种设备（电梯）使用登记合格证。
三、电梯改造更新技术规格参数、功能配置要求：
1、改造更新电梯的基本技术参数：

18号电梯：
电梯原参数列表
	
	电梯原参数
	备注

	品牌
	广州日立
	

	出厂编号
	G023314
	-

	出厂时间
	2002-11-1
	-

	型号
	GVF-B1600-CO90
	电梯

	层站
	6层6站
	-

	载重
	1600kg
	-

	速度
	1.5m/s
	-

	控制方式
	集选
	-


电梯需更新改造主要部件清单（包括但不限于）
	序号
	配件名称
	型号/规格
	数量
	单位

	1
	电梯控制柜
	默纳克35kw\VVVF
	1
	个

	2
	电梯异步主机
	35KW
	1
	台

	3
	1楼电梯厅门
	花纹不锈钢1.2MM
	1
	套

	4
	1楼电梯厅门套
	花纹不锈钢1.2MM
	1
	套

	5
	电梯层门、轿门门挂轮
	日立原装
	28
	个

	6
	电梯轿厢内选操纵箱
	默纳克、彩屏显示（语音报站）
	1
	套

	7
	电梯外呼箱
	默纳克、彩屏显示
	6
	套

	8
	电梯外呼控制通信屏蔽线
	默纳克0.5m²×4
	85
	米

	9
	电梯选层装置（旋转编码器）
	默纳克1024×∅40
	1
	个

	10
	电梯轿顶串行通信板
	默纳克
	1
	件

	11
	电梯轿厢天花装饰
	花纹不锈钢1.2MM
	1
	台

	12
	电梯感应器
	汇通
	4
	只

	13
	电梯无障碍操纵箱
	国标
	1
	套

	14
	电梯轿厢空调
	索达牌 1.5匹
	1
	台

	15
	电梯空调电源线
	3×2m²
	55
	米

	16
	电梯对重块
	铸铁
	4
	块

	17
	电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板
	默纳克
	1
	件

	18
	电梯隔磁板
	
	6
	套

	19
	电梯地板装饰
	304不锈钢花纹板3mm
	1
	台

	20
	电梯轿门地坎
	/
	1
	条

	21
	电梯超载磅重（专用砝码）
	租用、符合国标要求
	1
	次

	22
	电梯整机监督检验
	按技监局收费标准
	1
	次

	23
	办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证
	/
	1
	台

	24
	维修电梯每层告示牌
	/
	6
	个

	25
	电梯主机座返新
	含油漆
	1
	台

	26
	整梯调试
	/
	1
	台

	27
	电梯改造后三包质保（驻场）
	符合国标要求
	24
	月


	电梯拟保留的备件

	1
	控制开关
	8
	电梯1-6层地坎

	2
	电梯轿厢框架
	9
	电梯2-6层门、

	3
	电梯对重（对重架、对重块）
	10
	电梯1-6门头

	4
	电梯导轨（正、副导轨）
	11
	电梯2-6层门门套

	5
	电梯随行电缆
	12
	缓冲器

	6
	限速器
	13
	安全钳

	7
	电梯曳引钢丝绳
	14
	限速器钢丝绳

	
	
	
	


8号电梯：
电梯原参数列表
	
	电梯原参数
	备注

	品牌
	广州日立
	

	出厂编号
	G011057
	-

	出厂时间
	2001-08-01
	-

	型号
	F-1000-2S45
	电梯

	层站
	6层6站
	-

	载重
	1000kg
	-

	速度
	0.75m/s
	-

	控制方式
	集选
	-


电梯需更新改造主要部件清单（包括但不限于）

	序号
	配件名称
	型号/规格
	数量
	单位

	1
	电梯控制柜
	默纳克18kw\VVVF
	1
	个

	2
	1楼电梯厅门
	花纹不锈钢1.2MM
	1
	套

	3
	1楼电梯厅门套
	花纹不锈钢1.2MM
	1
	套

	4
	电梯层门、轿门门挂轮
	日立原装
	28
	个

	5
	电梯轿厢内选操纵箱
	默纳克、彩屏显示（语音报站）
	1
	套

	6
	电梯外呼箱
	默纳克、彩屏显示
	6
	套

	7
	电梯外呼控制通信屏蔽线
	默纳克0.5m²×4
	85
	米

	8
	电梯选层装置（旋转编码器）
	默纳克1024×∅40
	1
	个

	9
	电梯轿顶串行通信板
	默纳克
	1
	件

	10
	电梯轿厢天花装饰
	花纹不锈钢1.2MM
	1
	台

	11
	电梯感应器
	汇通
	4
	只

	12
	电梯轿厢空调
	索达牌 1.0匹
	1
	台

	13
	电梯空调电源线
	3×2m²
	55
	米

	14
	电梯对重块
	铸铁
	4
	块

	15
	电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板
	默纳克
	1
	件

	16
	电梯制动器
	日立原装
	1
	套

	17
	电梯曳引轮防护罩
	订做
	1
	套

	18
	电梯隔磁板
	日立原装
	6
	套

	19
	电梯地板装饰
	304不锈钢花纹板3mm
	1
	台

	20
	电梯轿门地坎
	/
	1
	条

	21
	电梯超载磅重（专用砝码）
	租用、符合国标要求
	1
	次

	24
	电梯整机监督检验
	按技监局收费标准
	1
	次

	25
	办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证
	/
	1
	台

	26
	维修电梯每层告示牌
	/
	6
	个

	27
	电梯主机座返新
	含油漆
	1
	台

	28
	电梯配件拆装人工费
	/
	1
	项

	29
	整梯调试
	/
	1
	台

	30
	电梯改造后三包质保（驻场）
	符合国标要求
	24
	月


	电梯保留的备件

	1
	控制开关
	8
	电梯1-6层地坎

	2
	电梯轿厢框架
	9
	电梯2-6层门、

	3
	电梯对重（对重架、对重块）
	10
	电梯1-6门头

	4
	电梯导轨（正、副导轨）
	11
	电梯2-6层门门套

	5
	电梯随行电缆
	12
	缓冲器

	6
	限速器
	13
	安全钳

	7
	电梯曳引钢丝绳
	14
	限速器钢丝绳


注：
1、所有涉及电梯基建尺寸需由各供应商负责在勘查现场认真详细的测量清楚，如造成错漏，采购人概不负责，由各投标人自行负责。
2、现场井道修改、厅门地坎、门套修复及机房改动的土建部分均由投标人负责。
2、技术及参数要求：

	1
	电源： 交流三相380V：50HZ；   单相220V：50HZ；

	2
	轿厢内铭牌：标明额定载重量及人数

	3
	主机（曳引机）、驱动系统：18号梯要求35KW，8号梯要求保留原主机

	4
	门电机系统：原电梯保留部件

	5
	驱动议方式：微机控制交流变频高压调速；

	6
	控制系统：
（AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密

	7
	更新改造的电梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，全部零部件必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证；

	8
	投标更新改造的电梯主要零部件采用国际知名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；

	9
	投标人须根据各更新改造电梯的现场实测数据及现轿厢净空尺寸、门套净空尺寸、开门方式、停层站数及底坑深度、提升高度等，按更新电梯的参数、技术规格、功能配置及要求进行投标。
所有电梯基建尺寸需由各投标人负责在勘查现场认真详细的测量清楚，如造成错漏，采购人概不负责，由各投标人自行负责。

	10
	电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准；

	11
	电器联接符合国家规范要求；

	12
	电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在40℃以下，曳引主机控制屏电器元件能在外界环境温度40℃或以上，相对湿度在90％以下时保证正常工作；

	13
	消防梯消防功能: 
（1）消防电梯立即返回基站；
（2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门；
（3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。

	14
	曳引机（无齿轮永磁同步电机）主机运行噪音控制在79db以下。

	15
	轿厢门在井道位置请投标人现场自行测量。

	16
	以各电梯现有井道和门洞尺寸，做到最大限度满足轿厢面积及高度（符合国家规定）。

	17
	候梯厅操控板要求：发纹不锈钢面板，呼梯按钮金属型轻触带盲文按钮（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头内容透光应灯亮）。

	18
	各楼层候梯厅到站灯、楼层显示、运行方向

	19
	厅门踏板、轿厢踏板：为≥3毫米的硬质铝型材或≥3mm厚的不锈钢

	20
	各楼层候梯厅的呼梯按钮，为每台电梯分别独立设置、独立使用。


3、功能及配置要求： 
说明：表格内各序号与对应电梯号的方格内，方格内为“×”时为不需要按要求配置；方格内为空白时即为需要按要求配置（包括但不只限于以下要求）。

	序号
	技术配置及功能要求内容

	1
	                楼层数
	按原有

	2
	               停层站数
	

	3
	停层站数、停层站序（按原有）
	

	4
	机房设置、机房高度、顶层高度、底坑深度、井道尺寸、提升高度（按原有）
	

	5
	开门尺寸
	

	6
	开门方式
	

	7
	消防员开关
	√
	
	
	

	8
	是否消防电梯
	×
	
	
	

	9
	候梯厅各层门套为厚2.0mm以上发纹不锈钢大门套，门套内灌注水泥沙浆，各层门套不锈钢板大门套。 
	√
	
	
	

	10
	各层候梯厅：操纵箱设LED显示数字上下行箭头；轿厢内：门头上方设LED显示数字；各楼层候梯厅与轿厢内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、轿厢内设普通话报站。
	√
	
	
	

	11
	轿箱内设一体化主、副控制板于门口轿壁两侧，副控制为残疾人低位按钮，具备凹凸盲人按钮；厅外控制面板须带凹凸盲文按钮，按无障碍电梯标准设置按钮，（轻触楼层按钮，显示数字内容应灯亮）
	√
	
	
	

	12
	控制面板为发纹不锈钢、金属型轻触式按钮，具有选层按钮、开关门按钮、大屏幕LED数字式显示屏
	√
	
	
	

	13
	超载警报及信号、警铃：轿厢内、轿厢顶、井道底、电梯机房及电梯值班监控中心等配置五方通话对讲机（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格，进入弱电间后可穿安防线槽进入监控中心）；
电梯故障报警系统，故障报至电梯监控室，（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格）；
	√
	
	
	

	14
	轿厢地板：地板保留，轿厢内壁、轿门采用厚1.5mm以上发纹不锈钢板；轿厢内壁三面设置不锈钢扁型扶手（宽度厚度待确认、承诺项目实施时可提供3款或以上备选方案供采购人选择）。
	√
	
	
	

	15
	轿厢通风：轿厢电梯专用空调和轴流式风扇通风（低噪音），轿厢天花设置空调独立的出、回风口及独立的轴流式风扇的风口；
	√
	
	
	

	16
	轿厢照明安装：豪华LED灯照明、停电应急照明、轿厢顶暗藏220V 10A插座（插座须符合使用国及使用地的普通型防水插座）、轿厢配豪华吊顶天花（提供3款以上备选方案供采购人选择）。
	√
	
	
	

	17
	全集选控制运行功能
	√
	
	
	

	18
	超载保护停驶报警功能
	√
	
	
	

	19
	满员直驶功能
	√
	
	
	

	20
	轿厢内超载满员、检修显示功能（中文字）
	√
	
	
	

	21
	厅外各层直立式召唤板连超载满员、检修显示功能（中文字）（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头灯亮）。
	√
	
	
	

	22
	超速电气保护功能
	√
	
	
	

	23
	上行、下行超速机械保护功能
	√
	
	
	

	24
	轿顶、轿内检修操作功能
	√
	
	
	

	25
	机房控制屏检修操作功能
	√
	
	
	

	26
	门光幕保护功能
	√
	
	
	

	27
	门机过载保护功能
	√
	
	
	

	28
	开关门速度可调整功能；在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。
	√
	
	
	

	29
	开门异常自动选层功能
	√
	
	
	

	30
	开关门时间异常保护功能
	√
	
	
	

	31
	层门指层灯检验功能
	√
	
	
	

	32
	开关门受阻反转保护功能
	√
	
	
	

	33
	延长开门时间按钮功能+时间可调设定
	×
	
	
	

	34
	消防迫降功能（返回层：1层或避难层）、消防员操作功能（返回层：1层或避难层待令）
	√
	
	
	

	35
	泊梯功能（泊梯层：按用户要求）
	√
	
	
	

	36
	轿厢内照明、风扇自动控制功能
	√
	
	
	

	37
	电动机空转及异常保护功能（主机）
	√
	
	
	

	38
	故障低速自救功能
	√
	
	
	

	39
	停车非门区提示功能
	√
	
	
	

	40
	位置异常自动校正功能
	√
	
	
	

	41
	起动补偿功能
	√
	
	
	

	42
	微动平层功能、平层精度≤5mm
	√
	
	
	

	43
	故障自动检测及储存功能
	√
	
	
	

	44
	电梯门故障运行停止功能
	√
	
	
	

	45
	有/无司机操作功能及专用运行功能：（停梯，不停层转换运行方式、专用可直达所需层站、紧急运送、维修等用）
	√
	
	
	

	46
	轿厢操控箱内设单、双层及层层停功能切换开关
	√
	
	
	

	47
	轿厢内警铃报警功能
	√
	
	
	

	48
	恶作剧登记取消功能
	√
	
	
	

	49
	错误指令纠正功能
	√
	
	
	

	50
	停电时自动靠站开门（带免维护蓄电池）
	√
	
	
	

	51
	模糊逻辑控制系统
	√
	
	
	

	52
	轿厢安全措施要求：紧急出口安全窗（符合国家现行标准要求、国际要求）
	×
	
	
	

	53
	电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合国家标准
	√
	
	
	

	54
	并联功能
	×
	
	
	

	55
	★轿厢报站钟功能
	√
	
	
	


4、 施工场地要求
    请根据合同工期进度要求合理安排设备及安装配件到货时间，院内不提供施工地以外地点存放货物。电梯验收交付使用前，由中标方保证货物的安全。
5、电梯部件产地清单
品牌知名度情况将作为评审重要考虑因素。请依照以下内容列出改造电梯部件产地清单：
	序号
	部件名称
	部件品牌
	部件产地
	备  注

	1
	曳引机组件
	　
	　
	　

	2
	导向轮
	　
	　
	　

	3
	电动机及编码器
	　
	　
	　

	4
	控制柜
	　
	　
	　

	5
	群控柜
	
	
	

	6
	限速器
	　
	　
	　

	7
	安全钳
	　
	　
	　

	8
	缓冲器
	　
	　
	　

	9
	钢丝绳
	　
	　
	　

	10
	随行电缆组件
	　
	　
	　

	11
	轿箱导轨
	　
	　
	　

	12
	导靴
	　
	　
	　

	13
	对讲机及开关
	　
	　
	　

	14
	轿内操纵箱
	　
	　
	　

	15
	轿内指层器
	　
	　
	　

	16
	厅外操纵箱
	　
	　
	　

	17
	厅外指层器
	　
	　
	　

	18
	门机系统
	　
	　
	　

	19
	门电机及编码器
	　
	　
	　

	20
	厅门组件
	　
	　
	　

	21
	门套组件
	　
	　
	　

	22
	轿厢组件
	　
	　
	　

	23
	轿架组件
	　
	　
	　

	24
	接插器
	　
	　
	　

	25
	称重装置
	　
	　
	　

	26
	补偿装置
	　
	　
	　

	27
	光幕保护装置
	　
	　
	　

	28
	控制电线、电缆
	　
	　
	　

	29
	电力电缆
	　
	　
	　

	30
	低噪音轴流风扇
	　
	　
	　

	31
	电梯专用空调
	　
	　
	　

	32
	应急照明系统
	　
	　
	　

	33
	内部通话系统
	　
	　
	　

	34
	对重导轨
	　
	　
	　

	35
	对重块
	　
	　
	　

	36
	对重架
	　
	　
	　

	37
	导轨支架
	　
	　
	　

	38
	架机梁
	　
	　
	　

	39
	轿顶电气箱
	　
	　
	　

	40
	轿厢减震橡胶
	　
	　
	　

	41
	承重装置
	　
	　
	　

	42
	上行限速保护装置
	　
	　
	　

	43
	井道件
	　
	　
	　

	44
	不锈钢防滑地板
	　
	　
	　

	45
	防护栏
	　
	　
	　

	46
	井边防护板
	　
	　
	　

	47
	接线盒
	　
	　
	　

	48
	开关
	　
	　
	　

	49
	电线、线槽、线管
	　
	　
	　

	50
	膨胀螺丝
	　
	　
	　

	51
	其它安装辅料
	　
	　
	　


注：须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）
四、工期及质保期要求：
1、工期不超过40天(含申报、拆除、安装、验收办证)。
2、质保期不少于2年。
五、验收标准：以取得电梯使用登记证书为准。

