附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 细胞能量修复系统（射频理疗仪）
(1) 用途：用于以非创伤的方式促进损伤的自然复原和组织修复
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1. 具备CET/RET自适应检测功能
2. 具有包括0.3MHz、0.5MHz、1MHz在内三种以上治疗频率
3. 治疗时间及能量强度可调
4. 治疗模式不少于4种
5. 具备低、高脉冲输出方式
6. 具有多种治疗电极
7. 具备安全保护设计
8. 配备台车
(4) 配置要求
1、 主机     1套

2、 康复跑步机
(1) 用途：用于提升肌力、增强体能与步距训练
(2) 数量：1台
(3) 技术要求
1. 具备加长扶手、安全插销、可手握式测心率
2. 具备紧急制动设计
3. 具备包括不限于心率、山地、燃脂、心肺、适合测试和手动程式
4. 具备3个以上速度及坡度快捷按键
(4) 配置要求
1、 主机      1台




3、 吞咽电子鼻咽喉镜
(1) 用途：用于吞咽评估
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1. 具备LED光源，光源使用寿命≥30000小时
2. 弯曲角度2*160°左右
3. 具备专业吞咽障碍评估软件
4. 具备方便床边长时间使用设计
(4) 配置要求
1、 主机      1套

4、 医用红外热像仪
(1) 用途：用于采集机体代谢功能信息
(2) 数量： 1台
(3) 技术要求
1. 具备红外摄像装置，工作波段8μm-14μm
2. 帧频≥30帧/秒,帧像素≥384×288×14Bit
3. 成像距离0.5m～3m
4. 测温范围30℃-42℃，温度分辨率NETD≤0.1 ℃，测温准确度≤0.4℃
5. 可电动调焦
6. 具备摄像头内置温度校正功能
7. 可四向跟踪拍摄目标，拍摄无死角
8. 具备智能集成式医学操作平台（含电脑、显示器、操控扫描系统、评估系统）
9. 含拍摄\分析软件包，具备图像处理功能，具备病灶部位突显层析技术
10. 测温数据：自动显示背景温度、所拍摄人体的平均温度，所选测温区域 
(4) 配置要求
1、 主机      1台
2、 操作台车及摄像机台车 各1个
3、 彩色打印机 1台
4、 操作显示屏及摄像显示屏 各1台
5、 电脑  1台

5、 内热针治疗仪
(1) 用途：用于慢性软组织损伤等疼痛治疗
(2) 数量：1台
1. 具具备断电保护及工作状态指示功能
2. 工作时间可设定
3. 加热温度设置范围：38℃～70℃，治疗温度可显示
4. 具备无噪音设计
5. 具有冬季温度补偿功能
(3) 技术要求
(4) 配置要求
1、 主机                1套
2、 治疗车              1套
3、 内热针              至少100支


6、 细胞计数仪
(1) 用途：用于科研
(2) 数量：1台
(3) 技术要求
1. 具备自动进样功能
2. 具备600万以上像素镜头，具备10.1英寸以上高清触摸屏
3. 支持明场台盼蓝染色与非台盼蓝染色计数模式
4. 检测通量：单次可同时进行6个以上样品的分析，单个样品自动采集3个不同视野，检测耗时：<10秒
5. 细胞直径可测范围：2~200μm；细胞浓度可测范围：1×104~ 3×107个/mL
6. 检测参数包括不限于：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、聚团率等
7. 具备数据分析功能，支持软件在线升级和远程协助
8. 数据图像导出格式：支持Excel、PDF、JPG
9. 可提供IQ/OQ/PQ验证服务
10. 运行内存8G以上，硬盘500G以上，支持USB 3.0接口
(4) 配置要求
1、 主机  1台
2、 细胞计数板  5盒
3、 0.2%台盼蓝  5瓶

7、 全自动化学发光成像系统
(1) 用途：用于科研
(2) 数量：1台
(3) 技术要求
1. 摄像头:科研级高分辨率低照度CCD制冷相机
2. 有效物理像数: 1200万以上，动态范围: ≥4.8个数量级
3. 具备F/0.95/25mm自动聚焦镜头，带校准自动聚焦功能
4. 具备紫外样品台及ECL样品台
5. 可选配红绿蓝LED光源
6. 滤光片：标配590nm。另有699nm、535nm、605nm（可选配）
7. 预留麻醉接口
8. 可选配具备温控平台
9. 可选配荧光染色数据库
10. 具备自动曝光、自动分析、批量导入导出图片等功能
(4) 配置要求
1、 主机  1台
2、电脑   1台



