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1、 项目概况
 按照“养老助残友好智慧健康宜居环境体系构建与应用示范”项目任务要求，开展基于5G、互联网、智能家居等新技术背景下的“养老、康复、护理、医疗”一体化的养老助残服务体系构建研究，现需要在心血管内科和神经内科建设4间智慧家庭病房训练病房，现需要采购建设所需的的全屋智能系统主机、照明灯光系统设备、iot智慧终端家电设备、智能安全防护系统、全屋Wi-Fi6+网络覆盖等设备。
2、 产品参数
	产品名称
	技术参数
	数量
	功能说明

	全屋智能主机
	1、工作电源：AC 220V，DC 16~24V
2、规格尺寸：151.4*69*43.6mm
4、支持PLC子设备节点数：128个
5、HarmonyOS操作系统
	4
	1、PLC主控系统，支持全屋设备控制和场景控制
2、支持5路干接点信号输入，并对干接点设备供电（DC 12V，0.3A）
3、支持按键&指示灯，用于装维使用

	全屋智能主机-底盒

	1. 材质： PC材质 
2. 防火等级：V0 
3. 整机尺寸：171.4*83*60mm （备注：受产品配置和制造工艺 
影响，实际机身尺寸或有差异，请以实物为准） 
4. 安装方式：入墙安装

	4

	配套华为全屋智能主机使用，用于嵌墙安装


	智能中控屏 - 10.1英寸
	1、规格尺寸： 284.6mm（L）*152.0mm（W）*9.9mm（H）
2、CPU：麒麟710A，8核（4*A73+4*A53）
3、内存：运行内存4GB+机身内存32GB
4、WIFI：2.4G&5G双频，2*2MIMO，802.11a/b/g/n/ac
5、蓝牙：BT5.1
6、显示屏：分辨率1920*1200，PPI 224，支持AF防指纹
7、MIC&喇叭：6MIC线阵，远场拾音；2*2W喇叭
8、NFC：支持
9、摄像头：120万像素，大视场角，磁吸隐私遮挡
10、传感器：支持温湿度传感、环境光色温传感和靠近检测传感
11、操作系统：HarmonyOS
12、电源输入：DC 12V/1A
13、安装方式：嵌墙安装（需搭配主机Se使用）

	4
	
1、超级控制，一拉即合。拖拽间跨空间、跨任务完成控制
2、智慧空间鸿蒙万能卡片，设备、系统、场景分类可控，家庭信息一目了然
3、Room按键，进离空间，一键便捷控制
4、6Mic线阵声扬，远场语音交互
多连接协议，支持PLC、蓝牙、WIFI等类型设备控制


	隔离器 16A
	1. 工作电源：AC 220V 
2. 规格尺寸：90 mm (L) * 36 mm (W) * 64 mm (H) 
3. 重量：约143g 
4. 工作湿度：5% ~ 95% 
5. 工作温度：-10℃ ~ +40℃ 
6. 安装方式：强电箱导轨安装 

	4
	1. 隔离性能：滤除电源干扰，以及隔离其他PLC回路干扰，提升PLC 
通信稳定性 
2. 多隔离器并联：支持多隔离器PLC信号耦合，提升总回路通流能力 


	隔离器 2A

	1. 工作电源：AC 220V 
2. 规格尺寸：50 mm (L) * 30 mm (W) * 25 mm (H) 
3. 重量：约46g 
4. 工作湿度：5% ~ 95% 
5. 工作温度：-10℃ ~ +40℃ 
6. 安装方式：电力线串联，接在干扰源终端前面 

	8
	1. 隔离性能：滤除电源干扰，提升PLC通信稳定性 


	智能面板（AG玻璃）
	1、工作电源： AC 220V
2、颜色：月光白/玄武灰
3、材质：环保防火阻燃PC/金属安装支架/AG玻璃按键/PC塑料
4、通信方式：PLC，WiFi（仅升级使用）
5、额定负载：阻性负载 总功率不超过2200W                       	        容性负载 最大200w/路
6、规格尺寸：86*86*43.7mm
7、安装方式：安装50mm深以上86底盒

	20
	1、可控制3路开关类型负载
2、支持自定义场景，按键触发对应场景
3、支持接近感应和光线感应，实现屏幕自动亮灭及亮度自动调节
4、LED指示灯：亮度可调


	双连面板支架

	1. 材质：金属 
2. 规格尺寸：安装后出墙1.2mm厚 
3. 面板孔距：60mm

	4
	1. 通过卡扣安装，保证联排安装美观 
2. 保证2连、3连安装出墙厚度与单体面板安装时一致


	四键金属旋钮遥控器 

	1. 转换器工作电源： AC 220V 
2. 转换器规格尺寸： 60*55*20mm 
3. 遥控器工作电源：2节7号电池 
4. 遥控颜色：云母黑 
5. 遥控材质：金属 
6. 遥控通信方式：PLC 
7. 遥控通信方式: 868M Hz无线通讯 
8. 通信距离：室内空旷25米以上 
9. 转换器安装方式：天花吊顶 
10. 遥控安装方式：桌面 
11. 遥控规格尺寸： φ66*67.5 mm

	4
	1. 无线通信，可放置于不方便布线的位置 
2. 4键和左、右旋转可单独配置功能 
3. 转换器、遥控器一对一配套使用 


	求助按钮面板 

	1. 工作电源： AC 220V 
2. 颜色：玄武灰 
3. 材质：金属 
4. 通信方式：PLC 
5. 安装方式：标准86底盒安装 
6. 规格尺寸： 86*86*37 mm 

	12
	1. 一路紧急互助按钮 
2. 转换器、求助面板一对一配套使用 
3. 可配置触发执行相应的设备或场景


	壁挂式声光报警器 
	1. 转换器工作电源： AC 185~245V 
2. 转换器规格尺寸： 60*55*20mm 
3. 报警音量：≥105dB 
4. 闪光次数：200±30/min 
5. 通信方式：PLC 
6. 安装方式：挂壁安装 
7. 规格尺寸： 72.5*124.8*47.5 mm 

	4
	1. 可执行特殊情况下的警报功能（声和光） 
2. 转换器、传感器一对一配套使用


	超静音开合帘电机
	1. 工作电源：AC100V-240V 
2. 通信方式：PLC 
3. 输出扭矩：1.2N.m 
4. 最大窗帘重量: 50KG 
5. 运行速度：14CM/S 
6. 规格尺寸：64*80*348mm 

	8
	1. 超静音开合帘电机电机（48dB） 
2. 机械离合、可调速 
3. 可控制窗帘的开、关、百分比 
4. 可手拉启动，断电可手拉开关


	12W筒射灯驱动
	1. 输入电压：AC 220V 
2. 通信方式：PLC 
3. 输出功率：12W 
4. 输出类型：恒流 0.33A max 
5. 调光精度：0.1% 
6. 适配灯具：12W单、双色温筒射灯 
7. 规格尺寸：不带挂耳150(L)*30(H)*46(W) mm
	74
	1. 亮度/色温无级调节 
2. 灯光缓亮缓灭 
3. 无频闪护眼


	100W灯带驱动

	1. 输入电压：AC 220V 
2. 通信方式：PLC 
3. 输出功率：100W 
4. 输出类型：恒压24V DC 
5. 调光精度：0.1% 
6. 适配灯具：单色温、双色温、RGBCW灯带 
7. 规格尺寸：不带挂耳285(L)*36(H)*50(W) mm


	8
	1. 亮度/色温无级调节 
2. 丰富色彩随心调节 
3. 灯光缓亮缓灭 
4. 无频闪护眼


	吸顶式红外人体移动传感器
	1. 工作电源： AC 185~245V 
2. 通信方式：PLC 
3. 开孔尺寸：φ30mm 
4. 安装方式：吸顶安装 
5. 规格尺寸： φ34.9*26.5mm 

	8
	1. 可高精度的探测人体移动状态 
2. 支持场景、设备的联动 
3. 可设置启动延时、停止延时、顺 
延时间参数


	Ai 超感传感器
	斜角吸顶向下辐射： 
1、FOV 水平90/垂直60度 
2、面阵覆盖房间，5*5m房间 
3、可在覆盖范围内设置多个电子围栏， 
每个围栏可单独联动场景


	4
	1、人进入围栏区域（无人-> 
有人）触发时间1s内 
2、人离开围栏区域（有人-> 
无人）触发可配置，触发时间 
可设置：1-600s 
3、人在围栏内静止存在状态 
上报，可联动场景 
4、开发了针对窗帘、扫地机、风扇、空调 
的抗干扰特性，可滤除95%以上对应干 
扰

	吸顶式PM2.5传感器
	参数1. 工作电源： AC 220V 
2. 开孔尺寸：φ85mm 
3. 通信方式：PLC 
4. 安装方式：吸顶挂安装 
5. 规格尺寸： φ100*35mm 

	4
	1. PM2.5、PM10、相对湿度和 
温度四种数据检测 
2. 支持场景、设备的联动

	双色温射灯-黑色

	额定功率： 12W 
色温： 单色：3000K、4000K 
双色：2700-6500K 
光束角： 双色：24°、36° 
显指 ：Ra90 
额定电压 ：36V 
产品尺寸 ：D88*H88 
工作电流 ：最大电流330mA 
开孔尺寸 ：φ75mm 
防护等级 ：IP20
	74
	1. 灯光质量高，显色性高≥90Ra，无可视频 
闪，无蓝光危害 
2. 深藏防眩，UGR＜9 
3. 四类光束角：24°、36°，光照更加精准细腻 
4. 匹配智能驱动，实现亮度调节

	RGBCW灯带

	额定功率 60W 
色温 RGB+2700-6500K 
显色指数 Ra≥90 
光通量 700±50lm/M 
材质 硅胶 
产品尺寸 L5000*W14*H4mm 
长度 5m 
输入电压 DC24VD 
每米功率 12W/m 
每米灯珠数 60PCS/m 
防护等级 IP65 

	16
	1. 显指Ra>90，R9>50，光效η>70lm/W，色容差 SDCM≤5； 
2. 采用超高效热管理技术，灯带铜箔厚度高达2盎司，有效保障产品寿命和可靠性； 
3. 灯带电源线采用双端出线，更好满足安装 和剪切需求； 
4. 匹配智能驱动，实现RGB+2700-6500K调光。

	平板电脑

	电池容量7250mAh（典型值）
屏幕尺寸10.95英寸
运行内存（RAM）6GB
屏幕色彩1670万色，DCI-P3色域
存储容量（ROM）128GB
前置摄像头800万像素，f/2.0光圈
后置摄像头1300万像素摄像头，f/1.8光圈，支持自动对焦
分辨率2560 × 1600 像素
扩展支持1TB microSD存储卡
CPU型号高通骁龙™865
CPU核数八核
	4
	

	智慧屏

	主体
操作系统Harmony OS 2.0
CPU型号鸿鹄智慧芯片
CPU核数4核：2*Cortex A73 + 2*Cortex A53
CPU主频1.5GHz
GPU4*Mali-G51
CPU制程28nm
外观
结构设计一体式
边框材质塑胶
后盖材质塑胶
底座材质铝合金
屏幕
屏幕尺寸55英寸
分辨率超高清4K（3840×2160 像素）
屏幕色彩1670万色
屏幕类型LCD
可视角度178°
备注：可视角度与屏幕有关，以实际屏幕为准
刷新率120Hz
屏占比94.49%
备注：屏占比数值为屏幕可显示区域面积与产品正面外轮廓面积的比值。
屏幕长宽比16:9
背光模式直下式
存储
运行内存（RAM）3GB机身内存（ROM）16GB
娱乐功能
音效技术视频解码H.265/H.264/MPEG-4等
视频文件格式AVI MP4 MOV MKV TS MTS M2TS M2T M4V VOB DAT WEBM 3GP 3G2 M2P F4V FLV ASF
音频解码MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等
音频文件格式MP3/WAV/Vorbis/FLAC/APE/PCM/DTS/DTSHD/AC4/ADPCM/WMA
图片格式PNG/JPG/BMP等
独立音效芯片数字音频PA芯片
扬声器数量4个（2个全频喇叭+2个高音喇叭）
传输功能
WLAN2.4GHz/5GHz
DLNA支持
蓝牙蓝牙5.1，低功耗蓝牙
蓝牙文件传输支持
蓝牙音乐支持AAC/SBC
遥控器协议蓝牙5.1，低功耗蓝牙
视频通话功能
视频通话支持
接口
输入接口HDMI 2.0 x 3；AV x 1； DTMB x 1
输出接口S/PDIF x 1（同轴音频输出接口）；HDMI - ARC x 1（复用HDMI2接口）
数据接口USB 3.0 x 1；以太网口 x 1（百兆以太网口）
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	全效空气净化器
	PM2.5检测激光传感器
屏幕显示薄壁透视
产品尺寸260mmx260mmx520mm
按键数量5个
产品重量约5.0Kg
按键种类电容式触摸按键
产品材质高品质ABS
固态污染物CCM P4额定功率38W
气态污染物CCM F4噪音范围32dB-66dB(A)
滤芯等级H12适用面积< 48m2
紫外线灭菌有
颗粒物CADR 400m/Mh
负离子清新有
甲醒CADR120m/h
风速档位数量4档
	4
	特色功能消毒灭菌,除二手烟,除花粉,除异味,除过敏原,除PM2.5,除甲醛
适用面积20-50㎡
类型滤网式
最大功率800w以下


	万能遥控器
	红外发：38K
待机功耗：0.35W
工作温度：-10C -50C
通控方向：360°8方位
产品尺寸：80X 80 x 62mm
WIFI频段：824GHz 802.11b0/n
输入电源：5V DC1 OAMicro USB)
	4
	远程遥控支持wf或3G/4G上网选程遥控
逼控距离20米


	智能音箱

	重量：净重约 2.9 kg
存储容量：运行内存（RAM）：512MB，机身内存（ROM）：8GB
扬声器：单声道
电源规格：24V 2.7A
处理器：CPU型号：MediaTek MT8518
CPU主频：4核 1.5Ghz
	4
	

	静音直轨

	适配超静音开合帘电机尊享版使用工作湿度: 10%-90%相对湿度无冷凝存储温度: -20°C ~ +60°C
轨道参数:宽34mm高22mm壁厚2.0mm运行声音: <30db (距离1米)
轨道材质:加厚铝型材
表面工艺:电泳，运行平滑顺畅
牵引模块:静音滑车,碰触处加减震海绵皮带轮:静音耐磨塑料
	27
	

	路由器

	有线网络接口4个10/100/1000兆以太网WAN/LAN自适应口
无线局域网接口（WLAN）双频并发，2976Mbps（2.4GHz：574Mbps，5GHz：2402Mbps）
有线网络接口4个10/100/1000兆以太网WAN/LAN自适应口
无线局域网接口（WLAN）双频并发，2976Mbps（2.4GHz：574Mbps，5GHz：2402Mbps）
传输标准802.11ax/ac/n/a 2*2 &802.11ax/n/b/g 2*2，MU-MIMO
无线速率双频并发，2976Mbps（2.4GHz：574Mbps，5GHz：2402Mbps）
无线频段2.4GHz &5GHz，支持双频优选
天线增益2.4GHz 4.5dBi&5G 5dBi
	4
	APP本地/远程管理
WiFi模式支持穿墙、标准、睡眠三种模式
QoS特性支持设备限速QoS 支持自动识别业务流的智能QoS
安全防护 支持Wi-Fi防暴力破解、Wi-Fi防蹭网、摄像头安全防护
特色功能支持802.11kv协议，PPPoE/DHCP/静态IP/Bridge上网方式，NFC一碰连，智能检测，网口盲插，游戏加速，远程控制，Wi-Fi定时开关，客人Wi-Fi，Wi-Fi防暴力破解，WPA3，儿童上网保护，DMZ/虚拟服务器



3、 售后服务要求
1、 项目勘察：需要前往项目现场对每个位置进行勘测，确保设备后期安装的合理性。
2、 方案图纸设计：根据现场及使用的功能需求，在项目平面图的基础上根据勘察情况输出施工所需深化设计图纸以及最终设备清单。
3、 技术交底：需要汇总施工图纸、项目人员信息等相关资料，到现场和施工班组传达、落实图纸要求，签署技术交底确认书（技术交底清单）
4、 交底验收：需保证工程的质量和工程顺利完成，需要对项目进行隐蔽工程验收工作。
5、 设备安装：根据项目基础信息及前期沟通信息，并根据点位地址进行设备点对点安装调试，如主机、面板、传感器等设备。对产品进行系统调试，完成调试后对调试结果进行全面的系统性检验工作。
6、竣工验收：对最终施工质量、场景效果进行验收，提供使用培训，移交设备和整体工程，完成相关文件签署。对不符合验收的内容将进行整改。
[bookmark: _Toc79607384][bookmark: _Toc529108596]7、项目维保：本项目应用系统从项目总体验收合格之日（从双方代表终验签字之日起计算）起，提供两年免费的质保服务。
4、 其它要求
付款以实际交付数量为准。
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