项目相关技术参数及配置参阅附件
附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 全数字超声治疗仪
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 超声工作频率：≥1MHz。
2、 额定声功率：≥15w。
3、 有效辐射面积：≥10cm²。
4、 具备触摸显示屏
(4) 配置要求
1、 主机     1台

2、 运动平板心电工作站
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备有线或蓝牙模式进行数据采集及传输。
2、 心电蓝牙发射与接收有效距离：≥15m。
3、 速度：0～24.0Km/h等。
4、 坡度：0～25%等。
5、 具备运动跑台自带运动血压支架功能。
6、 具备运动跑台屏幕显示功能。
(4) 配置要求
1、 主机     1台

3、 便携式彩色多普勒超声诊断系统
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备二维、M模式、彩色血流多普勒、彩色能量多普勒、方向性彩色能量多普勒、组织谐波成像、脉冲多普勒、组织多普勒等成像模式。
2、 具备多波束复合成像技术、高分辨率成像技术、高分辨率彩色成像技术、自适应成像技术等成像技术。
3、 具备一键优化、2D模式、Color、PW模式等图像优化功能。
4、 具备穿刺引导功能。
5、 具备手动和自动描记测量功能。
6、 具备心脏、妇科、IMT、OB、眼窝、小器官、经颅多普勒等测量软件。
7、 具备血管测量软件包。
8、 具备图像存储与回放功能。
9、 具备超宽频自动变频探头。
10、 物理通道数：≥128通道。
11、 灰阶: ≥256。
12、 系统动态范围: ≥165dB。
(4) 配置要求
1、 主机     1台
2、 线阵探头      1把
3、 凸阵探头      1把
4、 心脏探头      1把
5、 台车           1台

4、 智能血液管理系统（医用血液冷藏箱）
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备液晶触摸屏操作功能。
2、 具备高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警等功能。
3、 具备开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等保护功能。
4、 具备远程报警功能。
5、 具备门体机械锁和电磁锁功能。
6、 具备后备电池功能。
7、 具备防低温设计功能。
8、 具备物联模块功能。
9、 具备连接医院HIS系统和输血信息管理系统功能。
10、 具备数据输出功能。
11、 恒定温度：4±1℃。
12、 有效容积：≥400L。
(4) 配置要求
1、 主机     1台

5、 酶标仪
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备氙灯或LED光源。
2、 具备无预热直接检测功能。
3、 具备全波长实时光谱扫描功能。
4、 具备实时输出光谱图功能。
5、 具备可视化自由布板功能。
6、 具备自带孵育加热功能。
7、 具备中文报告输出功能。
8、 具备定量或定性检测功能。
9、 具备96孔或其他微量检测板。
10、 波长范围：190-850nm等。
11、 测量范围：0-1.5 OD等。
(4) 配置要求
1、 主机    1套
2、 工作站软件   1套





