项目相关技术参数及配置参阅附件
附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 体外冲击波疼痛治疗系统
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备肌筋膜激痛点疗法。
2、 具备肌腱止点功能障碍疗法。
3、 具备活化肌肉和结缔组织疗法。
4、 具备针灸冲击波疗法。
5、 冲击频率：1-15Hz并连续可调。
6、 治疗压力：1-4bar。
(4) 配置要求
1、 主机     1台
2、 治疗手柄      1把
3、 治疗探头      3个
4、 台车          1台

2、 复合磁治疗仪
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备触摸屏操作功能。
2、 具备双通道设置及单独控制功能。
3、 探头电磁磁场强度：5-36mT。
4、 主机磁场强度：≤0.5mT。
5、 具备探头温度多档可调功能。
6、 具备震动强度多档可调功能。
(4) 配置要求
1、 主机     1台

3、 关节镜手术器械
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1台
(3) 技术要求
1、 具备兼容施乐辉等品牌关节镜系统。
2、 关节镜
2.1 外径：≥4.0mm。
2.2 视场角：≥105°。
2.3 长度：≥160mm。
2.4 具备高温高压消毒功能。
2.5 具备适用多种关节手术使用功能。
3、 刨削手柄
3.1 具备手控手柄、非手控手柄以及小关节手柄等。
3.2 具备正转、反转、往复转、吸引、安全窗锁等功能。
3.3 具备刨刀头切割窗锁定功能。
3.4 自动识别功能及转速记忆功能
4、 前后交叉韧带重建器械
4.1 具备点对点式功能。
4.2 具备开展半腱肌-骨薄肌，髌骨-髌韧带和股四头肌交叉韧带等重建技术。
4.3 具备开展前、后交叉韧带双束重建技术。
4.4 具备相关方法的重建固定产品。
5、 手术器械
5.1 具备多种握持方式的手动器械可选择功能。
5.2 具备膝、肩、髋、踝、肘等关节手动器械。
5.3 具备半月板缝合手动器械。
5.4 具备前后交叉韧带重建、其他韧带重建和软骨修复及清理手动器械。
(4) 配置要求
1、 关节镜   1套
2、 刨削手柄      1个
3、 膝关节手动器械   1批
4、 前后交叉韧带重建器械  1批

4、 射频消融治疗仪
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备持续射频模式和脉冲射频模式。
2、 具备普通升温和步进升温功能。
3、 具备手动输出模式和自动输出模式。
4、 具备电压变化自动调节模式。
5、 具备触摸屏操作功能。
6、 阻抗范围：3000Ω或以上。
7、 射频输出频率：≥480KHz。
8、 刺激频率：2-200Hz。
(4) 配置要求
1、 主机     1台

5、 红外热像仪
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 具备实时动态显示、冻结图像、科学比对分析、病例管理等图像处理功能。
2、 具备实时同步显示检查图像功能。
3、 具备矩行、圆形、点等温度测量方式。
4、 具备医学操作集成平台。
5、 具备热图采集与分析同时进行功能。
6、 具备电动调焦功能。
7、 具备平行升级系统。
8、 具备全方位云台系统。
9、 光谱响应：8～14 µm。
10、 测温范围： 24℃～42℃。
(4) 配置要求
1、 主机     1台

6、 电子支气管镜系统
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 主机
1.1 具备全数字彩色CCD等成像方式。
1.2 具备全数字图像拾取、处理、传输、显示等功能。
1.3 分辨率：≥1920x1080。
1.4 具备电子染色特殊光谱图像功能。
1.5 具备SE表面增强功能。
1.6 具备高清图像冻结模式。
1.7 具备数据存储功能。
1.8 具备三维数字降噪功能。
1.9 具备特殊光观察功能。
1.10 光源：氙灯≥300 瓦。
1.11 具备伺服光圈模式。
1.12 自动曝光强度：≥10 档。
1.13 测光模式：峰值、平均等模式。
1.14 调光方式：自动、手动等模式。
1.15 具备高清数字图像输出接口。
1.16 具备数码变焦功能。
1.17 具备内镜固定锁功能。
2、 电子支气管镜
2.1 视野角：≥120度。
2.2 景深：3-100mm等。
2.3 弯曲角度：上≥210度，下≥130度。
2.4 先端硬质部径：≤5.2mm。
2.5 插入部径：≤5.4mm。
2.6 钳道内径：≥2.0mm。
3、 电子支气管镜
3.1 视野角：≥120度。
3.2 景深：3-100mm等。
3.3 弯曲角度：上≥210度，下≥130度。
3.4 端硬质部径：≤4.25mm。
3.5 插入部径：≤3.9mm。
3.6 钳道内径：≥1.2mm。
4、 图文工作站
4.1 CPU：i5 或以上。
4.2 内存≥16G，硬盘≥1000G。
4.3 彩色液晶显示器：≥24 英寸。
4.4 打印机：彩色激光打印机。
4.5 支持 SDI/DVI/YUV 视频采集，最大分辨率≥1920*1080，可实现动态影像的采集。
4.6 具备报告样式模块可自定义。
4.7 具备数据统计及形成报表功能。
4.8 具备工程量、阳性率、疾病分布等统计功能。
4.9 具备针对呼吸系统的报告模块。
4.10 具备联网信息系统的功能。
(4) 配置要求
1、 主机     1台
2、 电子支气管镜  2条
3、 监视器        1台
4、 图文工作站    1套
5、 台车           1台

