广东省第二人民医院民航院区阶梯楼及8号楼
分体空调采购安装用户需求

一、项目概况
民航院区阶梯楼1-5楼及8号楼5、6楼装修，需采购安装各型号分体空调75台，具体数量及型号如下:变频冷暖挂式1P分体空调 (KFR-26GW)31台。变频冷暖壁挂式2P分体空调(KFR-50GW)20台。变频冷暖天花式2P分体空调(KFR-50TW)10台。变频冷暖挂式3P分体空调(KFR-72GW)4台。变频冷暖天花式3P分体空调(KFR-72TW)8台。变频冷暖柜式5P分体空调(KFR-120LW)2台。
本项目总价包干，包括分体空调采购及安装（室外机304 不锈钢支架、加长铜管、保温、电源及信号线、墙开孔）、冷凝水收集排放专用排水立管至指定排水口。具体否需加装不锈钢支架、墙（玻璃）开孔、铜管延长、排水软管延长及冷媒添加、配套电源线、高空作业、以及安装专用冷凝水收集排水立管至指定排水口排放等，因建筑物为老旧建筑无图纸及实际安装尺寸，详细情况请自行勘踏核算。报价请按分体空调主机采购费用、安装人工费及辅材费用两部分报价。
二、资质要求
1、注册在广州市或在广州市有建立售后服务网点。

2、具有制冷设备销售、安装、维修、技术服务资质。
三、技术参数要求
1、变频冷暖壁挂式1P分体空调 （KFR-26GW）：
★1.现行能效等级 2 级及以上。（投标人需提供在中国能效标识网上查询的截图） 2.符合 GB21455-2019 标准:APF≥4.50。 
▲3.额定制冷量≥2600W。 
4.额定制冷功率≤600W。 
5.额定制热量≥4400W。
6.额定制热功率≤1200W。
7.室内机最高噪音≤40dB(A)，室外机最高噪音≤51dB（A）。（提供产品铭牌图片或产品技术参数说明或检测报告）
8.循环风量≥630m³/h。（提供产品铭牌图片或产品技术参数说明或检测报告） 
9.电源 220V-50HZ。（投标人需提供承诺）10.保温材料采用燃烧性能难燃（B1 级）柔性泡沫橡塑隔热材料，符合 GB/T17794-2021:导热系数(-20±2)℃平均温度）≤0.034W/m.K，湿阻因子≥1.5×10 3，燃烧性能（GB 8624-2012）B1 级。(投标人需提供具有 CMA 标识检测报告扫描件) 注：投标时以上参数 2-6 项需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件【其中技术参数的认定，以检测报告中检测结论为合格（或者 P 等意为通过检测的表述）】的额定值为准。

2、变频冷暖壁挂式2P分体空调 （KFR-50GW）：
★1.现行能效等级为2级及以上。（投标人需提供在中国能效标识网上查询的截图） 
2.符合 GB21455-2019 标准:APF≥4.00。 
▲3.额定制冷量≥5000W。 
4.额定制冷功率≤1600W。 
5.额定制热量≥ 6000W。 
6.额定制热功率≤2200W。 
7.室内机最高噪音≤43dB(A)，室外机最高噪音≤54dB（A）。（提供产品铭牌图片或产品技术参数说明或检测报告）
8.循环风量≥900m³/h。（提供产品铭牌图片或产品技术参数说明或检测报告） 
9.电源 220V-50HZ。（投标人需提供承诺）10.保温材料采用燃烧性能难燃（B1 级）柔性泡沫橡塑隔热材料，符合 GB/T17794-2021:导热系数(-20±2）℃平均温度 ≤ 0.034W/m.K ， 湿 阻 因 子 ≥ 1.5 × 10 3, 燃烧性能（GB 8624-2012）B1 级。(投标人需提供具有 CMA 标识检测报告扫描件) 注：投标时以上参数 2-6 项需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件【其中技术参数的认定，以检测报告中检测结论为合格（或者 P 等意为通过检测的表述）】的额定值为准。

3、变频冷暖天花式2P分体空调(KFR-50T W):
★1.现行能效等级为 2 级及以上。（投标人需提供在中国能效标识网上查询的截图） 
2.符合 GB21455-2019 标准:APF≥4.00。 
▲3.额定制冷量≥5000W。 4.额定制冷功率≤1860W。 5.额定制热量≥ 6200W。 6.额定制热功率≤2350W。 7.室内机最高噪音≤41dB(A)，室外机最高噪音≤54dB（A）。（提供产品铭牌图片或产品技术参数说明或检测报告）8.循环风量≥900m³/h。（提供产品铭牌图片或产品技术参数说明或检测报告） 9.电源 220V-50HZ。（投标人需提供承诺）10.保温材料采用燃烧性能难燃（B1 级）柔性泡沫橡塑隔热材料，符合 GB/T17794-2021:导热系数(-20±2）℃平均温度 ≤ 0.034W/m.K ， 湿 阻 因 子 ≥ 1.5 × 10 3, 燃烧性能（GB 8624-2012）B1 级。(投标人需提供具有 CMA 标识检测报告扫描件) 注：投标时以上参数 2-6 项需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件【其中技术参数的认定，以检测报告中检测结论为合格（或者 P 等意为通过检测的表述）】的额定值为准。

4、变频冷暖挂式3P分体空调(KFR-72GW):
★1.现行能效等级二级及以上。（投标人需提供在中国能效标识网上查询的截图） ▲2.额定制冷量≥7270W。 
3.额定制冷功率（额定制冷消耗功率）≤2200W。
4.额定制热量≥ 9670W。
5.额定制热功率（额定制热消耗功率）≤3100W。
6.室内机最高噪音≤45dB（A），室外机最高噪音≤59dB （A）。 
7.电源 380V-50Hz。（投标人需提供承诺）
8.保温材料采用燃烧性能难燃（B1 级）柔性泡沫橡塑隔热材料，符合 GB/T17794-2021:导热系数(（-20±2）℃平均温度）≤0.034W/（m.K），湿阻因子≥1.5×10 3,燃烧性能符合（GB 8624-2012）B1 级。（投标人需提供具有CMA 标识的检测报告扫描件） 投标时以上参数 2-6 项需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件（其中第 2-5 项的参数认定，以检测报告中检测结论为合格（或者 P 等意为通过检测的表述）的额定值为准。

5、变频冷暖天花式3P分体空调(KFR-72TW)：
★1.现行能效等级二级及以上。（投标人需提供在中国能效标识网上查询的截图） ▲2.额定制冷量≥7200W。 
3.额定制冷功率（额定制冷消耗功率）≤2200W。
4.额定制热量≥ 9200W。 
5.额定制热功率（额定制热消耗功率）≤3100W。
6.室内机最高噪音≤45dB（A），室外机最高噪音≤59dB （A）。 
7.电源 380V-50Hz。（投标人需提供承诺）
8.保温材料采用燃烧性能难燃（B1 级）柔性泡沫橡塑隔热材料，符合 GB/T17794-2021:导热系数(（-20±2）℃平均温度）≤0.034W/（m.K），湿阻因子≥1.5×10 3,燃烧性能符合（GB 8624-2012）B1 级。（投标人需提供具有CMA 标识的检测报告扫描件） 投标时以上参数 2-6 项需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件（其中第 2-5 项的参数认定，以检测报告中检测结论为合格（或者 P 等意为通过检测的表述）的额定值为准。

6、变频冷暖柜式5P分体空调(KFR-120LW):
★1.现行能效等级二级及以上。（投标人需提供在中国能效标识网上查询的截图） ▲2.额定制冷量≥12010W。 
3.额定制冷功率（额定制冷消耗功率）≤3800W。
4.额定制热量≥ 12800W。
 5.额定制热功率（额定制热消耗功率）≤3940W。
6.室内机最高噪音≤45dB（A），室外机最高噪音≤59dB （A）。 
7.电源 380V-50Hz。
8.循环风量2050m³/h。（投标人需提供承诺）
9.保温材料采用燃烧性能难燃（B1 级）柔性泡沫橡塑隔热材料，符合 GB/T17794-2021:导热系数(（-20±2）℃平均温度）≤0.034W/（m.K），湿阻因子≥1.5×10 3,燃烧性能符合（GB 8624-2012）B1 级。（投标人需提供具有CMA 标识的检测报告扫描件） 投标时以上参数 2-6 项需提供具有 CMA 标识的检测报告扫描件（其中第 2-5 项的参数认定，以检测报告中检测结论为合格（或者 P 等意为通过检测的表述）的额定值为准。

四、安装要求 

▲1. 室外机加装 304 不锈钢支架固定（厚不少于 1.20mm），配备减振、隔振措施，相应配件须为 304 不锈钢材质拉爆螺丝机脚螺丝。（需提供承诺）
▲2.空调机组配置铜管及配套材料（如保温材料、电源信号线等）不应少于3 米。其他安装材料除出厂标配材料还应包含因现场安装所需加长的铜管、排水管、电源线及添加冷媒等耗材。要求使用环保冷媒。（投标人需提供承诺） 
（1）铜管的具体要求： 
1）铜管管径φ12.7 /φ6.7，厚度≥0.8mm，铜管焊接光滑，管材的内外表面光滑、清洁，没有分层、针孔、裂皮、气泡等影响使用的缺陷。
 2）化学成分 CU+AG≥99%，切斜度≤0.40mm。 
3）符合 GB/T 17791-2017《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》标准的要求。
（2）电源线的具体要求：规格型号：国标，插脚芯数：3（5） 芯，规格：3（5）*（1.5-4.0）mm²，线芯材质：无氧铜，护套材质：PVC。 
（3）排水管的具体要求：公称外径：φ25，种类：UPVC管。

▲3.因部分科室房间原已安装过空调设备，需参考现场已有墙孔、位置进行安装，并保证排水软管排水坡度大于 2%，及将排水软管接入指定排水立管内，如现场原有墙孔无法达到上述要求，需由投标人另行开孔及调整室内外机安装位置。
▲4.投标人须到现场查看是否需加装不锈钢支架、墙（玻璃）开孔、铜管延长、排水软管延长及冷媒添加、配套电源线、高空作业、以及安装专用冷凝水收集排水立管至指定排水口排放等，具体情况自行勘踏核算，所需费用总价包干由投标人承担，采购人不再支付中标金额以外的任何费用。（投标人需提供承诺）

5.投标人需配备承担本项目所有安全责任,并为安装施工人员购买包括但不限于安全生产责任险或商业意外险等，在搬运、安装等全过程要为所有人员配备安全帽、手套、安全绳等防护工具，并有专人在现场进行安全管理。 

6．安装空调不能破坏房屋结构，空调安装需符合国家规范GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》及GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》。7.每台室内机配备一个手持遥控器。 

8.部分安装楼层已具备电梯设施，投标人进场时需严格服从医院安排，使用及安装过程如造成医院的设施损坏，应承担相应赔偿。

 9.室外机安装要求整齐统一，讲究美观。
五、工期及质保要求 
1．供货期为签订合同后10天内；

2．安装工期不超过7天。

3．自验收合格之日起，由投标人提供不少于6年的整机免费保修服务。
4．保修期内如设备发生故障投标人需在 2 小时内响应，如有需要，12 小时内到达现场，24 小时内完成维修。超出 24 小时仍不能解决故障，投标人应更换新产品或提供代用品、备用品，并确保可以正常使用。 
