项目相关技术参数及配置参阅附件
附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.
1：商务要求
1、 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2、 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
2：技术参数及配置

1、 骨科手术导航定位系统
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 机械操作系统
1.1 具备混合截骨等功能。
1.2 具备截骨保护功能，对软组织限位制动保护。
2、 具备手术动力系统。
3、 具备动力锁止功能。
4、 具备光线跟踪系统功能。
5、 具备术中计划功能。
6、 具备术中评估功能。
7、 具备术中截骨功能。
8、 具备术中验证功能。
9、 具备术中评估功能。
10、 具备病例管理、数据导入功能。
11、 具备制动保护功能。
12、 具备灌注冲洗功能。
13、 具备3D骨模型实时成像功能
14、 具备导航定位及跟踪功能
15、 具备数据输出功能
16、 具备术中、术后关节间隙及力线评估
(4) 参考配置要求
1、 主机     1台
2、 台车     1台

2、 高清神经内镜系统
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 技术要求
1、 颅底内镜
1.1具备0°和30°等视角。
1.2具备支持4K分辨率显示功能。
1.3视野：≥120度。
2、 脑室镜
2.1 具备广角，镜体外径6.1mm。
2.2 柱状镜与器械通道一体化，同时带2个冲洗吸引通道。
2.3 可双通道双手操作。
3、 神经内镜固定臂
3.1 动力设计：气动、电动或机械固定。
3.2 底座固定手术床边轨，固定臂操作灵便，适用不同手术体位需求。
3.3 颅底内镜夹和脑室镜夹可角度调整。
4、 医用监视器
4.1 32寸医用超高清液晶显示器。
4.2 具备数字高清图像显示功能。
4.3 具备标准输入输出端口。
5、 经鼻颅底手术器械
5.1 满足经鼻内镜手术需求。
5.2 包括剥离子、镰状刀、鼻粘膜切钳、鼻钳、取瘤钳、组织活检及抓钳、咬骨钳、反向咬切钳、精细剪刀、吸引管、环形刮匙、微型持针器、双极电凝钳、双极高频电缆、专用消毒盒等。
6、 经脑室手术器械
6.1 满足脑室镜下手术需求。
6.2 包括操作鞘、鞘芯、0°直视内镜、可视鞘芯、剪刀、造瘘钳、抓钳、活检钳、双极电凝及高频电缆、专用消毒盒等。
(3) 配置要求
1、 0°颅底内镜 2条；
2、 30°颅底内镜 1条
3、 脑室镜 1条
4、 神经内镜固定臂 1套
5、 医用监视器 1台
6、 经鼻颅底手术器械  1批
7、 经脑室手术器械 1批
3、 消化道动力检测系统
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 测压功能
1.1 测压通道数：食管≥22通道，肛肠≥12通道
1.2 具备水路并联灌注系统
1.3 具备恒压控制系统
1.4 具备自动开关水阀功能
1.5 具备高清色谱显示测压软件
1.6 具备计算机导航系统与自动诊断系统
1.7 具备评估咽部、UES及LES压力的定量、确认UES、LES的不完全或不协调松弛、评估咽部及LES功能紊乱可能潜在的食管功能疾病等
1.8 具备评估功能性便秘、评估大便失禁、评估先天性巨结肠等
1.9 具备生物反馈训练软件
2、  胃肠电 
2.1 具备胃肠同步检测功能
2.2 应用范围:≥8通道
2.3 具备对胃节律紊乱综合症,胃动过速,胃动过缓,胃轻瘫,胃功能性消化不良、胃动力不足、肠易激综合征等功能性疾病诊断功能。
2.4 具备系统分析功能。
2.5 具备临床检查报告分析功能
(4) 参考配置要求
1、 主机 1台
2、 配套工作站           1台
3、 台车                 1台
4、 肛肠测压导管    3根
4、 医用低温保存箱（-86℃）
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：10台
(3) 技术要求
1、 温度：-50℃至-86℃可调。
2、 有效容积：≥800L
3、 样本容量：2ml样本存放量不少于60000支
4、 具备快速降温功能
5、 具备显示屏密码保护机制
6、 具备隔板、除霜铲等
(4) 参考配置要求
1、 主机 10台

