核医学影像报告防水高光相纸采购用户需求书
1、 项目概况
为满足核医学科打印PET/CT检查报告需求，需要采购专业防水高光相纸，以保证科室业务正常开展，采购数量按业务实际需求量来采购。由于核医学科对于打印纸的需求不仅是为了满足日常检查报告的打印需求，更是为了确保患者能够获得高质量的医疗影像资料，从而提高诊断的准确性和效率，因此科室使用的打印机是专为高质量图像打印设计的，打印机需要特定规格的高质量相纸。
2、 需求清单
	序号
	内容
	数量
	服务期

	1
	防水高光相纸
	38500张
	一年


3、 报价要求
[bookmark: _GoBack]本次报价须报每张相纸的单价。报价应包含所供的全部货物、材料、包装物、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、服务费的各项费用以及供应商认为需要发生的其它费用等，直至交付至用户使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用）。
4、 功能参数
	序号
	技术参数及功能指标

	1. 
	幅面参数： 210mm*65m A4

	2. 
	克数： ≥260 克

	3. 
	厚度: ≥235.7μm

	4. 
	白度：≥98.4%

	5. 
	光泽度：≥13.6%

	6. 
	不透明度：≥96.5%

	7. 
	材质：RC基材

	8. 
	适用机型：爱普生D880

	9. 
	经过欧盟rosh认证，产品不含任何有害物质。（提供证书）

	10. 
	相纸特性：
▲（1）彩片质量鲜活亮丽，全幅面打印、自动镀膜，彩片防水、防手印，长久保存≥50年。
（2）纸面平整洁净，无褶子、皱纹、破损、硬质块、透光点、鱼鳞斑、色差、各种斑点和明显的毛布痕等。；
（3）超强吸墨性，不褪色，不晕墨；吸墨性强的好处是打印出来照片表面和底层都能达到速干的效果，防止出现晕墨，对照片保存时间有很大的提升。
（4）打印图像有质感，色彩还原准确，打印触墨即干，不堆墨。
（5）树脂型相纸，表面覆膜抗氧化，无需过塑保存，不易刮伤，防水防潮；防水性能比市场同类相纸高出5%-10%，能在空气湿度比较大的环境下更好的保存照片。
（6）纸基具有韧性，平整顺滑，走纸畅顺不卡纸，打印效果细腻。
（7）稳定裁切工艺，裁切菱角分明边缘平整无杂边。



5、 交货要求
1. 合同签订之日起一年内交货完毕。
2. 本项目采用分批供货分批结算方式。采购人下订单后24小时内，供应商须将货物送至采购人指定地点，供应商应为该项目日常储备约一个月用量的库存。
6、 服务要求
1. ▲免费提供3台干式彩扩打印机给科室使用，打印机要求为：打印速度为单张10秒；最高分辨率达到1440*720dpi；采用Epson微压电打印头技术；支持ESC/P raster语言；配备USB3.0接口。并承担打印机的日常维护保养服务，每周必须两次到现场检查维护打印机，每月对打印机做一次保养，确保打印机的正常工作。
2. ▲免费提供打印机所需的墨盒和维护箱，墨盒要求为原厂原装干式彩扩打印机专用；支持最小墨滴为2.5pl的染料墨水，提供丰富的色彩表现；产品提供青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色和黑色墨水，满足专业的打印需求。维护箱为原厂原装。
3. 免费设计并制作打印报告的封面，并负责报告的封胶装订成册。
4. 提供报告所需的礼品袋设计制作及其他宣传资料。
5. 为本项目提供专业服务人员。有专门负责对接该项目的会计、送货人员各一名。会计人员要求有财务对账经验，主要负责订单接收及账务发票对接；送货人员要求经验丰富，送货及时，按照用户要求将货物送至指定地点并摆放整齐，配合用户进行货物验收。
6. 质保期：1年。质保期间，供应商负责维修、保养、质检、调换；对于用户人为原因造成的故障，供应商只收取维保成本费用。
7. 用户使用供应商所提供的产品若出现质量问题，供应商需在接到用户电话或书面等方式通知后24小时内解决，由此产生的费用由供应商全部承担。
8. 供应商承诺在接到用户紧急对接通知后，到达用户现场时间不超过4小时。
7、 培训要求
1、培训内容与课程要求
对打印纸安装，操作，保存，维护进行培训。培训时提供安装使用维护说明书，以确保需求方能够对所供产品有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常使用和维护。培训所需一切资料由服务商提供。
2、培训费用
培训过程中所发生的一切费用（含培训教材费）均包含在报价中。
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