项目相关技术参数及配置参阅附件
附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.
1：商务要求
1、 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2、 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3、 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4、 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

2：技术参数及配置

1、 红外荧光显像仪
(1) 用途：用于甲状腺乳腺外科甲状旁腺损伤监测
(2) 数量：1套
(3) 技术要求（参考）
1、 具备荧光波形曲线显示功能
2、 具备旁腺识别提示阈值设置功能
3、 具备指示灯、声音、波形、指标等可量化显示指标功能
4、 发射光源峰值波长：785nm等
5、 光源功率：≥20mW
6、 探头中心的光功率密度：≥2W/CM2
7、 激发区域直径：≤1cm
8、 探头
8.1 光纤传输效率：≥50%
8.2 光纤探头直径：≤2mm
8.3 具备支持开放式手术
9、 具备病人信息管理系统
(4) 参考配置要求（至少包括）
1、 主机     1台
2、 光纤探头        2个

2、 低温等离子灭菌器保修
(1) 品牌与型号：美国强生STERRAD-100NX型
(2) 启用时间：2012年
(3) 技术要求
1、 保修类别：整机全保。
2、 保修年限：1台1年。
3、 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
4、 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
5、 具备电气校准测试并提供服务报告。
6、 具备保障年正常开机时间：≥95%。
(4) 配置要求
1、 低温等离子灭菌器保修1台/1年

3、 低温等离子灭菌器保修
(1) 品牌与型号：美国强生STERRAD-NX型
(2) 启用时间：2012年
(3) 技术要求
1、 保修类别：整机全保。
2、 保修年限：1台1年。
3、 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
4、 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
5、 具备电气校准测试并提供服务报告。
6、 具备保障年正常开机时间：≥95%。
(4) 配置要求
1、 低温等离子灭菌器保修1台/1年

